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 YTELSESERKLÆRING 

DoP No. Hilti HIT-HY 270 1343-CPR-M 500-7/07.14 

 

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 

Injeksjonssystem Hilti HIT HY 270 
 

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i 
samsvar med artikkel 11 nr. 4: 
Se: ETA-13/1036 (15.12.2014), vedlegg A3, A4. 
Partinummer: se produktets emballasje. 
 

 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske 

spesifikasjonen: 

Generisk type Sammenføyningsforankring, injeksjonssystem 

Til bruk i 

 
Murarbeid laget av massive og hule murstein: 
Murstein av tegl i henhold til EN 771-1 
Murstein av kalsiumsilikat i henhold til EN 771-2 
Murstein i betong av lav og normal vekt i henhold til EN 771-3 
 

Alternativ/kategori 

 
Brukskategori b og c (massiv og hul murstein) 
Kategori d/d, w/d og w/w for murstein med lett og normal vekt av betong og murstein av tegl 
Kategori d/d for murstein av kalsiumsilikat 
Installasjonsretning: horisontalt 
 

Lasting Statisk, nesten-statisk 

Materiale 

 
Sinkbelagt stål: Kun til tørr, innvendig bruk 

 Hilti HIT-HY 270 + HIT-V(-F) (gjenget stang): M8, M10, M12, M16 

 Hilti HIT-HY 270 + HIT-IC (innvendig hylse): M8, M10, M12 
 

Rustfritt stål A4: For innvendig og utvendig bruk uten spesielt aggressive forhold 

 Hilti HIT-HY 270 + HIT-V-R (gjenget stang): M8, M10, M12, M16 
 

Stål med høy korrosjonsresistans: For innvendig og utvendig bruk med spesielt aggressive 
forhold 

 Hilti HIT-HY 270 + HIT-V-HCR (gjenget stang): M8, M10, M12, M16 
 

Siktehylse HIT-SC 16, 18 og 22 
 

Temperaturområde 
(hvis relevant) 

Ta: -40° til +40 °C (kortsiktig), +24 °C (langsiktig) 
Tb: -40° til +80 °C (kortsiktig), +50 °C (langsiktig) 

 

 4. Navn, registrert varenavn eller registrert varemerke og kontaktadresse som nødvendig i henhold til artikkel 11, 

nummer 5: Hilti Corporation, Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein 
 

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om 

relevant): - 
 

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: System 1  
 

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som dekkes av en harmonisert standard - 

 

 

 

 

 

NO 
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8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: 

 Teknisk vurderingsorgan: Deutches Institut für Bautechnik (DIBt) 

 Europeisk teknisk vurdering: ETA-13/1036 (15.12.2014) 

 Retningslinje for europeisk teknisk vurdering: ETAG 029 

 Samsvarserklæring: 1343-CPR-M 500-1/07.14 

 
9. Angitt ytelse:   

Grunnleggende 
egenskaper 

Designmetode Ytelse 
Harmonisert 
teknisk 
spesifikasjon 

Karakteristisk 
strekkmotstand  

ETAG 029 Vedlegg C 
metode: A 

ETA-13/1036  
vedlegg 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 

ETAG 029 

Karakteristisk 
skjærmotstand 

ETAG 029 Vedlegg C 
metode: A 

ETA-13/1036  
vedlegg 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 

Minimumsavstand og 
minste kantavstand 

ETAG 029 Vedlegg C 
metode: A 

ETA-13/1036  
vedlegg 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 

Forskyvning for 
bruksgrensetilstanden 

ETAG 029 Vedlegg C 
metode: A 

ETA-13/1036  
vedlegg  9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 

 
10. Ytelsen for den varen som angitt i punkt 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i punkt nr 9. Denne 
ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som er angitt i punkt nr 4. 
 
Undertegnet for produsenten av: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilti Corporation       
Schaan, 15.12.2014

Raimund Zaggl 
Avdelingsleder 
Avdeling Anchors 

Seppo Perämäki 
Kvalitetsansvarlig 
Avdeling Anchors 
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Spesifikasjoner av tiltenkt bruk  

 

Grunnleggende materialer 

 Murverk av massive murstein (brukskategori b), i henhold til tabell B2.  

Merknad: De karakteristiske motstandene er også gyldige for større mursteinstørrelser og murprodukter med 
større trykkfasthet.  

 Murverk av hule murstein (brukskategori c) i henhold til tabell B 2 og B 4. 

 Murverkets mørtelstyrkeklasse: minst M2,5 i henhold til EN 998-2: 2010. 

 For murverk laget av andre massive, hule eller perforerte murstein kan forankringens karakteristiske 
motstand bestemmes ved tester på anleggsområdet i henhold til ETAG 029, Vedlegg B under 
vurdering av β-faktoren i henhold til Vedlegg 6, Tabell C1. 

 

Tabell B1: Oversikt brukskategorier 

 

Forankringer underlagt: HIT-HY 270 med … HIT-V eller HIT-IC 

 i massiv murstein i hul murstein 

Hullboring            hammermodus rotasjonsmodus 

Statisk og nesten-statisk lasting 
Vedlegg : 7 (stål), 

9, 11, 13, 15 
Vedlegg : 7 (stål), 

17, 19, 21, 23 

Brukskategori: tørr eller våt struktur  

Kategori d/d - Installasjon og bruk i strukturer med tørre forhold 
innvendig. 
Kategori w/d - Installasjon i tørt eller vått substrat og bruk i 
strukturer med tørre forhold innvendig (unntatt murstein av 
kalsiumsilikat). 

Kategori w/w - Installasjon og bruk i strukturer med tørre eller våte 
miljømessige forhold (unntatt murstein av kalsiumsilikat). 

Installasjonsretning 
Murverk 

horisontalt  

Brukskategori b (massivt murverk) c (hult eller perforert murverk) 

Temperatur i grunnleggende 
materiale ved installasjon 

+5 °C til +40 °C  -5 °C til +40 °C 

Driftstemperatur 

Temperaturområde 
Ta: 

-40 °C til +40 °C 
(maks. langsiktig temperatur +24 °C 
og maks. kortsiktig temperatur +40 
°C) 

Temperaturområde 
Tb: 

-40 °C til +80 °C 
(maks. langsiktig temperatur +50 °C 
og maks. kortsiktig temperatur +80 
°C) 
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Bruksforhold (Miljømessige forhold): 

 Strukturer med tørre innvendige forhold  
(sinkbelagt stål, rustfritt stål eller stål med høy korrosjonsmotstand). 

 Strukturer utsatt for eksternt atmosfærisk eksponering (inkludert industrielle og marine miljøer) og 
permanent fuktige innvendige forhold, hvis det ikke eksisterer spesielt aggressive forhold 
(rustfritt stål eller stål med høy korrosjonsmotstand). 

 Strukturer utsatt for eksternt atmosfærisk eksponering og permanent fuktige innvendige forhold, hvis 
det eksisterer spesielt aggressive forhold 
(stål med høy korrosjonsmotstand). 

Merknad: Spesielt aggressive forhold er f.eks. permanent, vekslende nedsenking i sjøvann eller i plaskesonen for 
sjøvann, kloridatmosfæren i innendørs svømmebassenger eller atmosfære med ekstrem kjemisk forurensning  
(f.eks. i avsvovlingsanlegg eller veituneller hvor det benyttes avisningsprodukter). 

Design:  

 Forankringer designes av en ingeniør med erfaring innen forankringer og murarbeid. 

 Det utarbeides kontrollerbare beregningsmerknader og tegninger hvor lasten som skal forankres, 
beregnes. Forankringens posisjon indikeres på designtegningene (f.eks. forankringens posisjon i 
forhold til støtte osv.). 

 Forankringer med statisk eller nesten-statisk belastning designes i samsvar med: 
ETAG 029, vedlegg C, designmetode A 

 

Installasjon:  

 Forankringsinstallasjon utført av behørig kvalifisert personell og under veiledning av personen som 
er teknisk ansvarlig for anlegget. 
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Tabell B2: Oversikt over mursteinstyper og egenskaper 

Mursteinstype Bilde 
Mursteinsstørrelse 

[mm] 
Kompresjonsst

yrke [N/mm²] 
Romvekt 
[kg/dm³] 

Vedlegg 

Massiv murstein, tegl 
EN 771-1 

 

≥ 240x115x113 12 2,0 8/9 

Massiv murstein, 
kalsiumsilikat 
EN 771-2 

 

≥ 240x115x113 12 / 28 2,0 10/11 

Massiv murstein, lett betong 
EN 771-3 

 

≥ 240x115x113 4 / 6 0,9 12/13 

Massiv murstein, 
 normal betong 
EN 771-3 

 

≥ 240x115x113 6 / 16 2,0 14/15 

Hul murstein, tegl 
EN 771-1 

 

300x240x238 12 / 20 1,4 16/17 

Hul murstein, kalsiumsilikat 
EN 771-2 

 

248x240x248 12 / 20 1,4 18/19 

Hul murstein, lett betong  
EN 771-3 

 

495x240x238 2 / 6 0,7 20/21 

Hul murstein, normal 
betong 
EN 771-3 

 

500x200x200 4 / 10 0,9 22/23 
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Tabell B3: Oversikt over festeelementer (inkludert størrelser og innmuringsdybder)  
og tilsvarende mursteinstyper  

Mursteinstype Bilde 
Gjenget stang 

HIT-V 
 

HIT-IC 
Gjenget stang 

HIT-V  
med HIT-SC 

HIT-IC  
med HIT-SC 

Vedlegg 

Massiv murstein, 
tegl 
EN 771-1 

 

M8 til M16 
hef = 50 mm  
til 300 mm 

M8  
til M12 

M8 til M16 
hef = 80 mm  
til 160 mm 

M8 til M12 8/9 

Massiv murstein, 
kalsiumsilikat 
EN 771-2 

 

M8 til M16 
hef = 50 mm  
til 300 mm 

M8  
til M12 

M8 til M16 
hef = 80 mm  
til 160 mm 

M8 til M12 10/11 

Massiv murstein, 
lett betong 
EN 771-3 

 

M8 til M16 
hef = 50 mm  
til 300 mm 

M8  
til M12 

M8 til M16 
hef = 80 mm  
til 160 mm 

M8 til M12 12/13 

Massiv murstein, 
normal betong EN 
771-3 

 

M8 til M16 
hef = 50 mm  
til 300 mm 

M8  
til M12 

M8 til M16 
hef = 80 mm  
til 160 mm 

M8 til M12 14/15 

Hul murstein, tegl 
EN 771-1 

 

- - 
M8 til M16 

hef = 80 mm  
til 160 mm 

M8 til M12 16/17 

Hul murstein, 
kalsiumsilikat 
EN 771-2 

 

- - 
M8 til M16 

hef = 80 mm  
til 160 mm 

M8 til M12 18/19 

Hul murstein, lett 
betong  
EN 771-3 

 

- - 
M8 til M16 

hef = 80 mm  
til 160 mm 

M8 til M12 20/21 

Hul murstein, 
normal betong  
EN 771-3 

 

- - 
M8 til M16 

hef = 50 mm  
til 160 mm 

M8 til M12 22/23 
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Tabell B4: Opplysninger om hul murstein 

Hul murstein, tegl 
EN 771-1  

 
Rapis Ziegel Hlz 12-1,4-

10DF  

Hul murstein,  
normal betong EN 771-3 

 
Parpaing creux 

B40 
 

 

 

Hul murstein, kalsiumsilikat 
EN 771-2 

 
KS Wemding 

KSL-R(P) 12-1,4 8DF 
 

Hul murstein 
lett betong 
EN 771-3 

 

Knobel Betonwerk 
Hbl 4-0,8-500x240x238  
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Tabell C1: -faktor for testing på anleggsområde under strekkbelastning 

Brukskategorier w/w og w/d d/d 

Temperaturområde Ta* Tb* Ta* Tb* 

Grunnleggende materiale Rengjøring  

Massiv murstein, tegl 
EN 771-1 

CAC 0,96 0,96 0,96 0,96 

MC 0,84 0,84 0,84 0,84 

Massiv murstein, kalsiumsilikat 
EN 771-2 

CAC/MC - - 0,96 0,80 

Massiv murstein, lett betong 
EN 771-3 

CAC 0,82 0,68 0,96 0,80 

MC 0,81 0,67 0,90 0,75 

Massiv murstein, normal betong 
EN 771-3 

CAC/MC 0,96 0,80 0,96 0,80 

Hul murstein, tegl 
EN 771-1 

CAC 0,81 0,81 0,81 0,81 

MC 0,71 0,71 0,71 0,71 

Hul murstein, kalsiumsilikat 
EN 771-2 

CAC/MC - - 0,96 0,80 

Hul murstein, lett betong 
EN 771-3 

CAC 0,69 0,57 0,81 0,67 

MC 0,68 0,56 0,76 0,63 

Hul murstein, normal betong 
EN 771-3 

CAC/MC 0,96 0,80 0,96 0,80 

*Temperaturområde Ta/Tb se vedlegg B1 
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Tabell C2: Karakteristiske verdier for stålmotstand for gjengede stenger under strekk- og  

skjærbelastning i murverk  

Stålbrudd, strekkbelastning M8 M10 M12 M16 

HIT-V-5,8(F) NRk,s [kN] 18 29 42 79 

HIT-V-8,8(F) NRk,s [kN] 29 46 67 126 

HIT-V-R NRk,s [kN] 26 41 59 110 

HIT-V-HCR NRk,s [kN] 29 46 67 126 

Stålbrudd, skjærbelastning uten spak 

HIT-V-5,8(F) VRk,s [kN] 9 15 21 39 

HIT-V-8,8(F) VRk,s [kN] 15 23 34 63 

HIT-V-R VRk,s [kN] 13 20 30 55 

HIT-V-HCR VRk,s [kN] 15 23 34 63 

Stålbrudd, skjærbelastning med hevarm 

HIT-V-5,8(F) MRk,s [Nm] 19 37 66 167 

HIT-V-8,8(F) MRk,s [Nm] 30 60 105 266 

HIT-V-R MRk,s [Nm] 26 52 92 233 

HIT-V-HCR MRk,s [Nm] 30 60 105 266 

 

Tabell C3: Karakteristiske verdier for stålmotstand for innvendig gjenget hylse HIT-IC  

under strekk- og skjærbelastning i murverk 

Stålbrudd, strekkbelastning M8 M10 M12 

HIT-IC NRk,s [kN] 5,9 7,3 13,8 

Stålbrudd, skjærbelastning uten spak 

HIT-V 5,8 VRk,s [kN] 9 15 21 

Skrue 8,8 VRk,s [kN] 15 23 34 

Stålbrudd, skjærbelastning med hevarm 

HIT-V 5,8 MRk,s [Nm] 19 37 66 

Skrue 8,8 MRk,s [Nm] 30 60 105 
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Mursteinstype: Massiv murstein, tegl, Mz, 2 DF 

Tabell C4: Beskrivelse av murstein 

Mursteinstype  Massiv Mz, 2 DF 

 

Romvekt ρ [kg/dm³] ≥ 2,0 

Kompresjonsstyrke fb [N/mm²] ≥ 12 

Kode  EN 771 - 1 

Produsent   

Mursteinsstørrelse [mm] ≥ 240 x 115 x 113 

Min. veggtykkelse hmin [mm] ≥ 115 

 

 

 Enkeltfeste
 

 4 forankringer med min. kantavstand 

 2 forankringer horisontalt med min. kantavstand 

 2 forankringer vertikalt med min. kantavstand 

 
2 forankringer horisontalt med karakteristisk 
kantavstand 

 
2 forankringer vertikalt med karakteristisk 
kantavstand 

 Karakteristisk horisontal senteravstand i kopp 

 Karakteristisk horisontal senteravstand i løper 

 Karakteristisk vertikal senteravstand i kopp og løper 

  

 

Tabell C5: Installasjonsparameter for alle forankringskombinasjoner (se tabell B3) 

Forankringstype se tabell B3Error! Reference source not found. 
Kantavstand   cmin [mm] 50 

 ccr [mm] 115 

Senteravstand Ac smin II [mm] 50 ved ccr og 115 ved cmin 

 smin ┴ [mm] 50 ved ccr og 115 ved cmin 

Kopp scr II [mm] 115 

Løper scr II [mm] 240 

Kopp og løper scr ┴ [mm] 115 

 

Tabell C6: Gruppefaktor for gruppefester (αg ≤ 2 per gruppefester) 

Gruppefaktor αg,N II αg,V II αg,N ┴ αg,V ┴ [-] 2 ved ccr og scr 

Gruppefaktor αg,V II αg,V ┴ [-] 0,3 for posisjon 2a, 3a, 3b 

Gruppefaktor αg,N II αg,N ┴ [-] 1 for posisjon 2a, 3a, 3b 

1 

2 

2a 

2b 

3a 

3b 

4 

5 

6 

1 

2 

2a 

2b 

3a 

3b 

4 

5 

6 
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Karakteristisk motstand for alle forankringskombinasjoner (se tabell B3) 

Tabell C7: Strekkmotstand ved kantavstand c ≥ ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kN] 

Alle forankringer 

≥ 50 12 2,5 (3,0*) 2,5 (3,0*) 2,5 (3,0*) 2,5 (3,0*) 

≥ 80 12 3,5 (4,0*) 3,5 (4,0*) 3,5 (4,0*) 3,5 (4,0*) 

≥ 100 12 6,0 (7,0*) 6,0 (7,0*) 6,0 (7,0*) 6,0 (7,0*) 

* Kun CAC-rengjøring 
 

Tabell C8: Strekkmotstand ved kantavstand cmin ≤ c < ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kN] 

Alle forankringer alle 12 1,5 (2,0*) 1,5 (2,0*) 1,5 (2,0*) 1,5 (2,0*) 

* Kun CAC-rengjøring 
 

Tabell C9: Skjærmotstand ved kantavstand c ≥ ccr  

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kN] 

Alle forankringer alle 12 2,0 

 

Tabell C10: Skjærmotstand ved kantavstand cmin ≤ c < ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] VRk,c [kN] 

Alle forankringer alle 12 beregning i henhold til ETAG029 
vedlegg C, ligning C5.6 

 

Tabell C11: Forskyvninger 

hef N N0 N V V0 V 

[mm] [kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm] 

50 0,86 0,1 0,2 0,6 0,5 0,8 

80 1,3 0,2 0,4 0,6 0,5 0,8 

100 1,7 0,3 0,6 0,6 0,5 0,8 
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Mursteinstype: Massiv murstein av kalsiumsilikat KS, 2DF 

Tabell C12: Beskrivelse av murstein 

Mursteinstype  Massiv KS, 2 DF 

 

Romvekt ρ [kg/dm³] ≥ 2,0 

Kompresjonsstyrke fb [N/mm²] ≥ 12 eller ≥ 28 

Kode  EN 771 - 2 

Produsent   

Mursteinsstørrelse [mm] ≥ 240 x 115 x 113 

Min. veggtykkelse hmin [mm] ≥ 115 

 

 

 Enkeltfeste 

 4 forankringer med min. kantavstand 

 2 forankringer horisontalt med min. kantavstand 

 2 forankringer vertikalt med min. kantavstand 

 
2 forankringer horisontalt med karakteristisk 
kantavstand 

 2 forankringer vertikalt med karakteristisk kantavstand 

 Karakteristisk horisontal senteravstand i kopp 

 Karakteristisk horisontal senteravstand i løper 

 Karakteristisk vertikal senteravstand i kopp og løper 

  

 

Tabell C13: Installasjonsparameter for alle forankringskombinasjoner (se tabell B3) 

Forankringstype se Error! Reference source not found. B3 

Kantavstand   cmin [mm] 50 

 ccr [mm] 115 

Senteravstand Ac smin II [mm] 50 ved ccr og 115 ved cmin 

 smin ┴ [mm] 50 ved ccr og 115 ved cmin 

Kopp scr II [mm] 115 

Løper scr II [mm] 240 

Kopp og løper scr ┴ [mm] 115 

 

Tabell C14: Gruppefaktor for gruppefester (αg ≤ 2 per gruppefester) 

Gruppefaktor αg,N II αg,V II αg,N ┴ αg,V ┴ [-] 2 ved ccr og scr 

Gruppefaktor αg,V II αg,V ┴ [-] 0,5 for posisjon 2a, 3a, 3b 

Gruppefaktor αg,N II αg,N ┴ [-] 1 for posisjon 2a, 3a, 3b 

1 

2 

2a 

2b 

3a 

3b 

4 

5 

6 

1 

2 

2a 

2b 

3a 

3b 

4 

5 

6 
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Karakteristisk motstand for alle forankringskombinasjoner (se tabell B3) 

Tabell C15: Strekkmotstand ved kantavstand c ≥ ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kN] 

Alle forankringer alle 
12 - - 6,0 5,0 

28 - - 9,0 7,5 

 

Tabell C16: Strekkmotstand ved kantavstand cmin ≤ c < ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kN] 

Alle forankringer alle 
12 - 4,0 3,5 

28 - 6,5 5,5 

 

Tabell C17: Skjærmotstand ved kantavstand c ≥ ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kN] 

Alle forankringer alle 
12 - 6,0 

28 - 9,0 

 

Tabell C18: Skjærmotstand ved kantavstand cmin ≤ c < ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] VRk,c [kN] 

Alle forankringer alle alle - 
beregning i henhold til 

ETAG029 
vedlegg C, ligning C5.6 

 

Tabell C19: Forskyvninger 

hef N N0 N V V0 V 

[mm] [kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm] 

alle 2,5 0,3 0,6 2,5 1,0 1,5 
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Mursteinstype: Massiv murstein, lett betong Vbl, 2DF 

Tabell C20: Beskrivelse av murstein 

Mursteinstype  Massiv Vbl, 2DF 

 

Romvekt ρ [kg/dm³] ≥ 0,9 

Kompresjonsstyrke fb [N/mm²] ≥ 4 eller ≥ 6 

Kode  EN 771-3 

Produsent   

Mursteinsstørrelse [mm] ≥ 240 x 115 x 113 

Min. veggtykkelse hmin [mm] ≥ 115 

 

 

 Enkeltfeste 

 4 forankringer med min. kantavstand 

 2 forankringer horisontalt med min. kantavstand 

 2 forankringer vertikalt med min. kantavstand 

 
2 forankringer horisontalt med karakteristisk 
kantavstand 

 
2 forankringer vertikalt med karakteristisk 
kantavstand 

 Karakteristisk horisontal senteravstand i kopp 

 Karakteristisk horisontal senteravstand i løper 

 Karakteristisk vertikal senteravstand i kopp og løper 

  

 

Tabell C21: Installasjonsparameter for alle forankringskombinasjoner (se tabell B3) 

Forankringstype se tabell B3 

Kantavstand   cmin [mm] 50 

 ccr [mm] 115 

Senteravstand Ac smin II [mm] 50 ved ccr og 115 ved cmin 

 smin ┴ [mm] 50 ved ccr og 115 ved cmin 

Kopp scr II [mm] 115 

Løper scr II [mm] 240 

Kopp og løper scr ┴ [mm] 115 

 

Tabell C22: Gruppefaktor for gruppefester (αg ≤ 2 per gruppefester) 

Gruppefaktor αg,N II αg,V II αg,N ┴ αg,V ┴ [-] 2 ved ccr og scr 

Gruppefaktor αg,N II αg,V II αg,N ┴ αg,V ┴ [-] 1 for posisjon 2a, 3a, 3b 

1 

2 

2a 

2b 

3a 

3b 

4 

5 

6 

1 

2 

2a 

2b 

3a 

3b 

4 

5 

6 
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Karakteristisk motstand for alle forankringskombinasjoner (se tabell B3) 

Tabell C23: Strekkmotstand ved kantavstand c ≥ ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kN] 

Alle forankringer 

≥ 50 
4 3,0 2,0 3,0 (3,5*) 2,5 

6 3,5 3,0 4,0 3,0 (3,5*) 

≥ 80 
4 4,5 3,5 5,0 4,0 (4,5*) 

6 5,5 4,5 6,0 (6,5*) 5,0 (5,5*) 

≥ 100 
4 6,0 5,0 6,5 (7,0*) 5,5 (6,0*) 

6 7,5 6,0 8,0 (8,5*) 6,5 (7,0*) 

* Kun rengjøring med komprimert luft 
 

Tabell C24: Strekkmotstand ved kantavstand cmin ≤ c < ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kN] 

Alle forankringer alle 
4 1,5 1,5 2,0 1,5 

6 2,0 1,5 2,5 2,0 

 

Tabell C25: Skjærmotstand ved kantavstand c ≥ ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kN] 

M8 alle 
4 2,0 

6 2,5 

M10 til M16 alle 
4 2,5 

6 3,0 

 

Tabell C26: Skjærmotstand ved kantavstand cmin ≤ c < ccr  

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] VRk,c [kN] 

Alle forankringer alle alle 
beregning i henhold til ETAG029 

vedlegg C, ligning C5.6 

 

Tabell C27: Forskyvninger 

hef N N0 N V V0 V 

[mm] [kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm] 

alle 2,5 0,3 0,6 1,8 2,0 3,0 
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Mursteinstype: Massiv murstein, normal betong Vbn, 2DF 

Tabell C28: Beskrivelse av murstein 

Mursteinstype  Massiv Vbn, 2DF 

 

Romvekt ρ [kg/dm³] ≥ 2,0 

Kompresjonsstyrke fb [N/mm²] ≥ 6 eller ≥ 16 

Kode  EN 771-3 

Produsent   

Mursteinsstørrelse [mm] ≥ 240 x 115 x 113 

Min. veggtykkelse hmin [mm] ≥ 115 

 

 

 Enkeltfeste 

 4 forankringer med min. kantavstand 

 2 forankringer horisontalt med min. kantavstand 

 2 forankringer vertikalt med min. kantavstand 

 
2 forankringer horisontalt med karakteristisk 
kantavstand 

 
2 forankringer vertikalt med karakteristisk 
kantavstand 

 Karakteristisk horisontal senteravstand i kopp 

 Karakteristisk horisontal senteravstand i løper 

 Karakteristisk vertikal senteravstand i kopp og løper 

  

 

Tabell C29: Installasjonsparameter for alle forankringskombinasjoner (se tabell B3) 

Forankringstype se tabell B3 

Kantavstand   cmin [mm] 50 

 ccr [mm] 115 

Senteravstand Ac smin II [mm] 50 ved ccr og 115 ved cmin 

 smin ┴ [mm] 50 ved ccr og 115 ved cmin 

Kopp scr II = scr ┴ [mm] 115 

Løper scr II [mm] 240 

Kopp og løper scr ┴ [mm] 115 

 

Tabell C30: Gruppefaktor for gruppefester (αg ≤ 2 per gruppefester) 

Gruppefaktor αg,N II αg,V II αg,N ┴ αg,V ┴ [-] 2 ved ccr og scr 

Gruppefaktor αg,N II αg,V II αg,N ┴ αg,V ┴ [-] 1 for posisjon 2a, 3a, 3b 

1 

2 

2a 

2b 

3a 

3b 

4 

5 

6 

1 

2 

2a 

2b 

3a 

3b 

4 

5 

6 
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Karakteristisk motstand for alle forankringskombinasjoner (se tabell B3) 

Tabell C31: Strekkmotstand ved kantavstand c ≥ ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kN] 

Alle forankringer alle 
6 3,0 2,5 3,0 2,5 

16 5,5 4,5 5,5 4,5 

 

Tabell C32: Strekkmotstand ved kantavstand cmin ≤ c < ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kN] 

Alle forankringer alle 
6 1,5 1,2 1,5 1,2 

16 2,5 2,0 2,5 2,0 

 

Tabell C33: Skjærmotstand ved kantavstand c ≥ ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kN] 

Alle forankringer alle 
6 4,0 

16 6,5 

 

Tabell C34: Skjærmotstand ved kantavstand cmin ≤ c < ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] VRk,c [kN] 

Alle forankringer alle alle 
beregning i henhold til ETAG029 

vedlegg C, ligning C5.6 

 

Tabell C35: Forskyvninger 

hef N N0 N V V0 V 

[mm] [kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm] 

alle 1,5 0,3 0,6 1,8 2,0 3,0 
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Mursteinstype: Hul murstein, tegl Hlz, 10DF 

Tabell C36: Beskrivelse av murstein 

Mursteinstype  Hlz12-1,4-10 DF 

 
Tegning av mursteinen 

se Tabell B4 

Romvekt ρ [kg/dm³] ≥ 1,4 

Kompresjonsstyrke fb [N/mm²] ≥ 12 eller ≥ 20 

Kode  EN 771 - 1 

Produsent  Rapis 

Mursteinsstørrelse [mm] 300 x 240 x 238 

Min. veggtykkelse hmin [mm] ≥ 240 

 

 

 Enkeltfeste 

 4 forankringer med min. kantavstand 

 2 forankringer horisontalt med min. kantavstand 

 2 forankringer vertikalt med min. kantavstand 

 4 forankringer med karakteristisk kantavstand 

 
2 forankringer horisontalt med karakteristisk 
kantavstand 

 
2 forankringer vertikalt med karakteristisk 
kantavstand 

 Karakteristisk horisontal senteravstand  

 Karakteristisk vertikal senteravstand  

  

 

Tabell C37: Installasjonsparameter for alle forankringskombinasjoner (se tabell B3) 

Forankringstype se tabell B3 

Kantavstand   cmin [mm] 50 

 ccr [mm] 50 for strekk og 150 for skjær 

Senteravstand Ac smin II = smin ┴ [mm] 80 (HIT-SC 16x85) 90 (HIT-SC 18x85) 110 (HIT-SC 22x85) 

 smin [mm] smin II = scr II ; smin ┴ = scr ┴ for hef > 80  

 scr II [mm] 300 

 scr ┴ [mm] 240 

 

Tabell C38: Gruppefaktor for gruppefester (αg ≤ 2 per gruppefester) 

Gruppefaktor αg,N II αg,V II αg,N ┴ αg,V ┴ [-] 2 ved ccr og scr 

Gruppefaktor αg,N II αg,V II αg,N ┴ αg,V ┴ [-] 1 for posisjon 3, 3a, 3b 

1 

2 

2a 

2b 

3 

3a 

3b 

4 

5 
3b 

1 

2 

2a 

2b 3 

3a 

4 

5 
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Karakteristisk motstand for alle forankringskombinasjoner (se tabell B3) 

Tabell C39: Strekkmotstand ved kantavstand c ≥ ccr  

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kN] 

Gjenget stang 
HIT-V M8 til M16 

≥ 80 12 1,5 1,5 1,5 1,5 

≥ 80 20 2,0 2,0 2,0 2,0 

≥ 130 12 2,5 (3,0*) 2,5 (3,0*) 2,5 (3,0*) 2,5 (3,0*) 

≥ 130 20 3,5 (4,0*) 3,5 (4,0*) 3,5 (4,0*) 3,5 (4,0*) 

Innvendig gjenget hylse 
HIT-IC M8, M10, M12 

80 
12 1,5 1,5 1,5 1,5 

20 2,0 2,0 2,0 2,0 

* Kun rengjøring med trykkluft 

 

Tabell C40: Skjærmotstand ved kantavstand c ≥ ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kN] 

HIT-V M8, M10, M12 
HIT-IC M8 

≥ 80 
12 2,0 

20 3,0 

HIT-V M16 
HIT-IC M10, M12 

≥ 80 
12 3,5 

20 4,5 

 

Tabell C41: Skjærmotstand vertikalt med den frie kanten ved kantavstand cmin ≤ c < ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] c [mm] VRk,c,┴ [kN] 

Alle forankringer alle 
≥ 50 1,25 

≥ 250 se tabell C40 

 

Tabell C42: Skjærmotstand parallelt med den frie kanten ved kantavstand cmin ≤ c < ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] c [mm] VRk,c,II [kN] 

Alle forankringer alle 
≥ 50 1,25 

≥ 100 se tabell C40; ≤ 2,5 kN 

 

Tabell C43: Forskyvninger 

hef N N0 N V V0 V 

[mm] [kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm] 

80 0,7 0,1 0,2 1,7 1,0 1,5 

130 1,4 0,3 0,6 1,7 1,0 1,5 
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Mursteinstype: Hul murstein, kalsiumsilikat KSL, 8DF 

Tabell C44: Beskrivelse av murstein 

Mursteinstype  KSL-12-1,4-8 DF 

  
Tegning av mursteinen 

se Tabell B4 

Romvekt ρ [kg/dm³] ≥ 1,4 

Kompresjonsstyrke fb [N/mm²] ≥ 12 eller ≥ 20 

Kode  EN 771 – 2 

Produsent  KS Wemding 

Mursteinsstørrelse [mm] 248 x 240 x 238 

Min. veggtykkelse hmin [mm] ≥ 240 

 

 

 Enkeltfeste 

 4 forankringer med min. kantavstand 

 2 forankringer horisontalt med min. kantavstand 

 2 forankringer vertikalt med min. kantavstand 

 4 forankringer med karakteristisk kantavstand 

 
2 forankringer horisontalt med karakteristisk 
kantavstand 

 
2 forankringer vertikalt med karakteristisk 
kantavstand 

 Karakteristisk horisontal senteravstand  

 Karakteristisk vertikal senteravstand  

  

 

Tabell C45: Installasjonsparameter for alle forankringskombinasjoner (se tabell B3) 

Forankringstype se tabell B3 

Kantavstand   cmin [mm] 50 

 ccr [mm 50 for strekk og 125 for skjær 

Senteravstand Ac smin II [mm] 50 

 smin ┴ [mm] 50 

 scr II [mm] 250 

 scr ┴ [mm] 240 

 

Tabell C46: Gruppefaktor for gruppefester (αg ≤ 2 per gruppefester) 

Gruppefaktor αg,N II αg,V II αg,N ┴ αg,V ┴ [-] 2 ved ccr og scr 

Gruppefaktor αg,N II αg,V II αg,N ┴ αg,V ┴ [-] 1 for posisjon 3, 3a, 3b 

1 

2 

2a 

2b 

3 

3a 

3b 

4 

5 

1 

2 

2a 

2b 
3 

3a 

3b 

4 

5 
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Karakteristisk motstand for alle forankringskombinasjoner (se tabell B3) 

Tabell C47: Strekkmotstand ved kantavstand c ≥ ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kN] 

Gjenget stang  
HIT-V M8 til M16 

≥ 80 12 - - 4,0 3,0 

≥ 80 20 - - 5,5 4,5 

≥ 130 12 - - 5,0 4,0 

≥ 130 20 - - 7,5 6,0 

HIT-IC M8, M10, M12 80 
12 - - 4,0 3,0 

20 - - 5,5 4,5 

 

Tabell C48: Skjærmotstand ved kantavstand c ≥ ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kN] 

HIT-V M8 ≥ 80 
12 - 6,0 

20 - 9,0 

HIT-V M10 ≥ 80 
12 - 9,0 

20 - 12,0 

HIT-V M12, M16 
HIT-IC M8, M10, M12 

≥ 80 
12 - 10,0 

20 - 12,0 

 

Tabell C49: Skjærmotstand vertikalt med den frie kanten ved kantavstand cmin ≤ c < ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] c [mm] VRk,c,┴ [kN] 

Alle forankringer alle 
≥ 50 1,25 

≥ 250 see tabell C48 

 

Tabell C50: Skjærmotstand parallelt med den frie kanten ved kantavstand cmin ≤ c < ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] c [mm] VRk,c,II [kN] 

Alle forankringer alle 
≥ 50 1,25 

≥ 100 se tabell C48; ≤ 2,5 kN 

 

Tabell C51: Forskyvninger 

hef N N0 N V V0 V 

[mm] [kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm] 

80 1,0 0,3 0,6 4,3 2,0 3,0 

130 2,1 0,3 0,6 4,3 2,0 3,0 
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Mursteinstype: Hul murstein, lett betong Hbl, 16DF 

Tabell C52: Beskrivelse av murstein 

Mursteinstype  Hbl-4-0,7 

  
Tegning av mursteinen 

se Tabell B4 

Romvekt ρ [kg/dm³] ≥ 0,7 

Kompresjonsstyrke fb [N/mm²] ≥ 2 eller ≥ 6 

Kode  EN 771-3 

Produsent  Knobel 

Mursteinsstørrelse [mm] 495 x 240 x 238 

Min. veggtykkelse hmin [mm] ≥ 240 

 

 

 Enkeltfeste 

 4 forankringer med min. kantavstand 

 2 forankringer horisontalt med min. kantavstand 

 2 forankringer vertikalt med min. kantavstand 

 4 forankringer med karakteristisk kantavstand 

 
2 forankringer horisontalt med karakteristisk 
kantavstand 

 
2 forankringer vertikalt med karakteristisk 
kantavstand 

 Karakteristisk horisontal senteravstand  

 Karakteristisk vertikal senteravstand  

  

 

Tabell C53: Installasjonsparameter for alle forankringskombinasjoner (se tabell B3) 

Forankringstype se tabell B3 

Kantavstand   cmin [mm] 50 

 ccr [mm 50 for strekk og 250 for skjær 

Senteravstand Ac smin II [mm] 50 

 smin ┴ [mm] 50 

 scr II [mm] 240 

 scr ┴ [mm] 240 

 

Tabell C54: Gruppefaktor for gruppefester (αg ≤ 2 per gruppefester) 

Gruppefaktor αg,N II αg,V II αg,N ┴ αg,V ┴ [-] 2 ved ccr og scr 

Gruppefaktor αg,N II αg,V II αg,N ┴ αg,V ┴ [-] 1 for posisjon 3, 3a, 3b 

1 

2 

2a 

2b 

3 

3a 

3b 

4 

5 

1 

2 

2a 

2b 

3 

3a 

3b 

4 

5 
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Karakteristisk motstand for alle forankringskombinasjoner (se tabell B3) 

Tabell C55: Strekkmotstand ved kantavstand c ≥ ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kN] 

Gjenget stang 
HIT-V M8 til M16 

≥ 80 2 1,2 0,9 1,5 1,2 

≥ 80 6 2,0 1,5 2,5 2,0 

≥ 160 2 1,5 1,2 1,5 (2,0*) 1,5 

≥ 160 6 2,5 (3,0*) 2,0 3,0 (4,0*) 2,5 

HIT-IC M8, M10, M12 80 
2 1,2 0,9 1,5 1,2 

6 2,0 1,5 2,5 2,0 

* Kun rengjøring med trykkluft 

 

Tabell C56: Skjærmotstand ved kantavstand c ≥ ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kN] 

HIT-V M8, M10 ≥ 80 
2 3,5 

6 6,0 

HIT-V M12, M16 
HIT-IC M8, M10, M12 

≥ 80 
2 4,5 

6 8,0 

 

Tabell C57: Skjærmotstand vertikalt med den frie kanten ved kantavstand cmin ≤ c < ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] c [mm] VRk,c,┴ [kN] 

Alle forankringer alle 
≥ 50 1,25 

≥ 250 se tabell C56 

 

Tabell C58: Skjærmotstand parallelt med den frie kanten ved kantavstand cmin ≤ c < ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] c [mm] VRk,c,II [kN] 

Alle forankringer alle 
≥ 50 1,25 

≥ 100 se tabell C56; ≤ 2,5 kN 

 

Tabell C59: Forskyvninger 

hef N N0 N V V0 V 

[mm] [kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm] 

80 0,86 0,2 0,4 2,3 1,0 1,5 

160 1,14 0,25 0,5 2,3 1,0 1,5 
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Mursteinstype: Hul murstein, normal betong – parpaing creux 

Tabell C60: Beskrivelse av murstein 

Mursteinstype  B40 

  
Tegning av mursteinen 

se Tabell B4 

Romvekt ρ [kg/dm³] ≥ 0,9 

Kompresjonsstyrke fb [N/mm²] ≥ 4 eller ≥ 10 

Kode  EN 771-3 

Produsent  Fabemi (F) 

Mursteinsstørrelse [mm] 500 x 200 x 200 

Min. veggtykkelse hmin [mm] ≥ 200 

 

 

 Enkeltfeste 

 4 forankringer med min. kantavstand 

 2 forankringer horisontalt med min. kantavstand 

 2 forankringer vertikalt med min. kantavstand 

 4 forankringer med karakteristisk kantavstand 

 
2 forankringer horisontalt med karakteristisk 
kantavstand 

 
2 forankringer vertikalt med karakteristisk 
kantavstand 

 Karakteristisk horisontal senteravstand  

 Karakteristisk vertikal senteravstand  

  

 

Tabell C61: Installasjonsparameter for alle forankringskombinasjoner (se tabell B3) 

Forankringstype se tabell B3 

Kantavstand   cmin [mm] 50 

 ccr [mm 50 for strekk og 200 for skjær 

Senteravstand Ac smin II [mm] 50 

 smin ┴ [mm] 50 

 scr II [mm] 200 

 scr ┴ [mm] 200 

 

Tabell C62: Gruppefaktor for gruppefester (αg ≤ 2 per gruppefester) 

Gruppefaktor αg,N II αg,V II αg,N ┴ αg,V ┴ [-] 2 ved ccr og scr 

Gruppefaktor αg,N II αg,V II αg,N ┴ αg,V ┴ [-] 1 for posisjon 3, 3a, 3b 

1 

2 

2a 

2b 

3 

3a 

3b 

4 

5 

1 

2 

2a 

2b 3 

3a 

3b 

4 

5 
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Karakteristisk motstand for alle forankringskombinasjoner (se tabell B3) 

Tabell C63: Strekkmotstand ved kantavstand c ≥ ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kN] 

Alle forankringer ≥ 50 
4 0,9 0,9 0,9 0,9 

10 2,0 1,5 2,0 1,5 

Alle forankringer ≥ 130 
4 1,5 1,2 1,5 1,2 

10 2,5 2,0 2,5 2,0 

 

Tabell C64: Skjærmotstand ved kantavstand c ≥ ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kN] 

Alle forankringer alle 
4 3,5 

10 6,0 

 

Tabell C65: Skjærmotstand vertikalt med den frie kanten ved kantavstand cmin ≤ c < ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] c [mm] VRk,c,┴ [kN] 

Alle forankringer alle 
≥ 50 1,25 

≥ 250 se tabell C64 

 

Tabell C66: Skjærmotstand parallelt med den frie kanten ved kantavstand cmin ≤ c < ccr 

Brukskategori w/w = w/d d/d 

Driftstemperaturområde Ta Tb Ta Tb 

Ankerstørrelse hef [mm] c [mm] VRk,c,II [kN] 

Alle forankringer alle 
≥ 50 1,25 

≥ 100 se tabell C64; ≤ 2,5 kN 

 

Tabell C67: Forskyvninger 

hef N N0 N V V0 V 

[mm] [kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm] 

alle 0,7 0,5 1,0 1,7 1,0 1,5 

 

 

 


