
Festing til / eller  
overlapping av... Randsoneforbindelser til og/eller overganger mellom materialene under Gjennomføring 

av...

Am
pa

to
p®  A

er
o,

 ta
k- 

og
 ve

gg
me

mb
ra

n

Am
pa

to
p®  P

ro
te

ct
a, 

tak
me

mb
ra

n

Am
pa

to
p®  F

 b
lac

k, 
tak

-/v
eg

gm
em

br
an

Po
lye

tyl
en

 fo
lie

r

Tr
e, 

hø
vle

t, t
ør

t, s
tø

vfr
itt

Ub
eh

an
dle

t tr
ev

er
k

My
ke

 tr
efi

be
rp

lat
er

Me
diu

m-
ha

rd
e t

re
fib

er
pla

ter

Ha
rd

e t
re

fib
er

pla
ter

OS
B 

(p
lat

er
)

Sp
on

pla
te

Se
me

nth
old

ige
 sp

on
pla

ter

Gi
ps

 ve
gg

pla
ter

Gi
ps

 fib
er

pla
ter

Gl
att

, s
tø

vfr
i b

eto
ng

Ru
, s

tø
vfr

i b
eto

ng

St
øv

fri 
mu

rve
rk 

og
 po

rø
s b

eto
ng

Pu
ss

, m
ør

tel
, e

tc.

Me
tal

l (a
lum

ini
um

, s
tål

, e
tc.

)

Pl
as

tko
mp

on
en

ter

PV
S 

ko
mp

on
en

ter

As
fal

t p
ro

du
kte

r

Da
mp

rø
r, e

lek
tris

ke
 rø

r, k
ab

ler
 

Tr
ev

er
k, 

sp
er

re
r, å

se
r, e

tc.

Sk
or

ste
ine

r, v
en

tila
sjo

ns
rø

r (
stå

l)

Tape med akryllim

Ampacoll® XT, 60 mm ✔ ✔ ✔2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® XT, 60 mm, delt ✔ ✔ ✔2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® XT, 75/100/150 mm ✔ ✔ ✔2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® UV, 60 mm ✔

Ampacoll® INT, 60 mm ✔2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® FE, 60 mm ✔2 ✔ ✔ ✔ ✔

Flytende lim
Ampacoll® Superfix1 ✔ ✔ ✔ ✔4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® RA1 ✔4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Butyl tape

Ampacoll® RS, 4 mm ✔3 ✔ ✔ ✔

Ampacoll® RS, 6/10/20 mm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® BK 530, 1 x 15 mm ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® BK 530, 2 x 20 mm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® BK 535 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Primer Ampacoll® Airmax ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Spikerforsegling Ampacoll® ND ✔ ✔ ✔ ✔

Spikerforseglingsbånd
Ampacoll® ND.Band ✔ ✔ ✔ ✔

Ampacoll® ND Duo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mansjetter Ampacoll® Elektro and Install ✔ ✔ ✔2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tegnforklaringer
1 Den ene siden av materialet må være diffusjonsåpen
2 Foliene må ikke avgi noe materiale eller smøremiddel
3 Bare for bruk som et hjelpemiddel til installering  
4 Kun til randsoneforbindelser

De ovennevnte data er anbefalinger for best mulig bruk av våre produkter. Sørg for at de aktuelle produktdatabladene følges. Hvis du har noen spørsmål er det bare å kontakte Motek AS. En mekanisk sikring bør brukes når det jobbes med sammenkoblinger og gjennomføringer.  
I mange tilfeller utfører kledningen denne rollen. Hvis du er i tvil, bruk primer eller utfør dine egne prøver på taping/liming. For å få en riktig tetting og et godt vind- og lufttett lag, bør flatene som skal teipes/limes være rene, tørre og frie for støv og fett. Permanent eksponering for vær 
eller fuktighet kan føre til varig svekkelse av limingen eller gjøre den ubrukelig.

For innendørs bruk

For utendørs bruk

Bruk av primer anbefales.  
Hvis ikke primer brukes bør det testes i hvert enkelt tilfelle.


