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YTELSESERKLÆRING 

DoP No. Hilti HIT-RE 500 V3 1343-CPR-M 500-22.07.14 

 

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 

Injeksjonssystem Hilti HIT-RE 500 V3 

2. Type-, parti- eller serienummer som kreves i henhold til punkt 11(4):  

Se ETA-16/0142 (18.04.2016), vedlegg A2. Partinummer: se produktets emballasje. 

3. Tiltenkte bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: 

Generisk type Injeksjonssystem for etterinstallerte armeringsjernforbindelser med mørtel 

til bruk i 

betong (C12/15 til C50/60):  

ikke-karbonatisert, maksimum klorid 0,40 %, borehull gjort med hammerboring, trykkluft, rørboring, 

diamantkjerneboring etterfulgt av oppriving med TE-YRT eller diamantkjerneboring (tørr eller våt) 

Alternativ/Kategori - 

Last 
statisk, kvasistatisk, branneksponering 

(HZA strekkstag bare for overføring av strekkrefter i retning stangaksen) 

material 

armeringsjern klasse B eller C: 

Se EN 1992-1-1 med fyk og k i henhold til NDP eller NCL: fuk = ftk = k · fyk 

HIT- RE 500 V3 + armeringsjern: Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16, Ø 20, Ø 25, Ø 28, Ø 30, Ø 32, Ø 34, Ø 36, 

Ø 40 

Galvanisert stål: Kun for tørr innvendig bruk 

HIT-RE 500 V3 HIT + HZA (strekkanker) : M12, M16, M20, M24, M27 

Rustfritt stål: Til bruk inne og ute, ikke tillatt ved røffe forhold, industrielle eller maritime omgivelser 

 

HIT-RE 500 V3 + HZA-R (strekkanker) : M12, M16, M20, M24 

Temperaturområde -40 °C til +80 °C (kortsiktig), +50 °C (langsiktig) 

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: 

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL-9494 Schaan, Liechtenstein 

5. Navn og besøksadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i avsnitt 12 (2) (hvis 

relevant): - 

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: System 1  

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som dekkes av en harmonisert standard: - 

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: 

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) har utstedt europeisk teknisk bedømmelse ETA-16/0142 

(18.04.2016) på grunnlag av EAD 330087-00-0601; det tekniske kontrollorganet 1343-CPR utførte 

tredjepartsoppgaver som beskrevet i vedlegg V under System 1 og har utstedt samsvarssertifikat 1343-CPR-M 500-

22.07.14 

  

NO 
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9. Angitt ytelse: 

Essensielle 

egenskaper 
Konstruksjonsmetode Ytelse 

Harmonisert 

teknisk 

spesifikasjon 

Minimum 

betongoverdekning 

EN 1992-1-1 

ETA-16/0142, vedlegg B3, B4 

ETA-16/0142: tabell B5 

EAD 330087-

00-0601 

Minimum lengde 

på forankring 
ETA-16/0142: tabeller C1, C2 

Teoretisk styrke i 

den maksimale 

heftspenningen 

ETA-16/0142: tabeller C4, C6 

Brannmotstand ETA-16/0142: diagram C1 

10. Ytelsen til produktet som er identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med den erklærte ytelsen i punkt 9. Denne 

ytelseserklæringen er utstedt under det udelte ansvaret til produsenten som er identifisert i punk 4. 

 

Signert for og på vegne av produsenten: 

 

  

 

 

 

 

 

Hilti Corporation       

Schaan, 18.04.2016

Raimund Zaggl 
Avdelingsleder 
Business Unit Anchors 

Seppo Perämäki 
Kvalitetsansvarlig 
Business Unit Anchors 
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Korrelasjon av Hilti strekkanker HZA-(R) til armeringsjerndiameter 

For den korresponderende armeringsjerndiameteren til Hilti strekkanker HZA-(R), se ETA-16/0142, tabell B2, tabell 

B3. 

 

Tabell B2: Hilti strekkanker HZA-R, dimensjoner 

Hilti strekkanker HZA-R   M12 M16 M20 M24 

Diameter på armeringsjern ϕ [mm] 12 16 20 25 

Nominell forankringsdybde og 

borehulldybde 
le,ges [mm] 170 til 800 180 til 1300 190 til 1300 200 til 1300 

Effektiv forankringsdybde 

(lv = le,ges – le) 
lv [mm] le,ges – 100 

Lengde på slett skaft le [mm] 100 

Maksimum diameter på klaringshull i 

festeanordningen 
df [mm] 14 18 22 26 

Maks. dreiemoment Tmax [Nm] 40 80 150 200 

 

Tabell B3:  Hilti strekkanker HZA, dimensjoner 

Hilti strekkanker HZA   M12 M16 M20 M24 M27 

Diameter på armeringsjern ϕ [mm] 12 16 20 25 28 

Nominell forankringsdybde og 

borehulldybde 
le,ges [mm] 90 til 800 

100 til 

1300 

110 til 

1300 

120 til 

1300 

140 til 

1300 

Effektiv forankringsdybde 

(lv = le,ges – le) 
lv [mm] le,ges – 20 

Lengde på slett skaft le [mm] 20 

Nominell bordiameter d0 [mm] 16 20 25 32 35 

Maksimum diameter på klaringshull i 

festeanordningen 
df [mm] 14 18 22 26 30 

Maks. dreiemoment Tmax [Nm] 40 80 150 200 270 
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Tabell B5: Minimum betongdekklag cmin1) av det etterinstallerte armeringsjernet avhengig av boremetode og 

boretoleranse 

Boremetode 
Stangdiameter 

[mm] 

Minimum betongdekklag cmin [mm] 

Uten borehjelp Med borehjelp 

 

Hammerboring 

(HD) og 

hammerboring 

med Hilti 

hulborinnsats TE-

CD, TE-YD (HDB) 

ϕ < 25 30 + 0,06 · lv ≥ 2 · ϕ 30 + 0,02 · lv ≥ 2 · ϕ 

ϕ ≥ 25 40 + 0,06 · lv ≥ 2 · ϕ 40 + 0,02 · lv ≥ 2 · ϕ 

Trykkluftboring 

(CA) 

ϕ < 25 50 + 0,08 · lv 50 + 0,02 · lv 

ϕ ≥ 25 60 + 0,08 · lv ≥ 2 · ϕ 60 + 0,02 · lv ≥ 2 · ϕ 

Diamantkjernebori

ng våt og tørr (DD) 

og (PCC) 

ϕ < 25 
Borestativ fungerer som 

et borehjelpemiddel 

30 + 0,02 · lv ≥ 2 · ϕ 

ϕ ≥ 25 40 + 0,02 · lv ≥ 2 · ϕ 

Diamantkjernebori

ng etterfulgt av 

oppruing med Hilti 

oppruingsverktøy 

TE-YRT (RT) 

ϕ < 25 30 + 0,06 · lv ≥ 2 · ϕ 30 + 0,02 · lv ≥ 2 · ϕ 

ϕ ≥ 25 40 + 0,06 · lv ≥ 2 · ϕ 40 + 0,02 · lv ≥ 2 · ϕ 

Kommentarer: Minimum betongdekklag iht. EN 1992-1-1. 
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Minimum forankringslengde og minimum lengde på omfaringsskjøt  

Minimum forankringslengde lb,min og minimum omfaringsskjøt l0,min i henhold til  

EN 1992-1-1 skal multipliseres med den relevante forsterkningsfaktoren αlb angitt i tabell C1. 

 

Tabell C1: Forsterkningsfaktor αlb for hammerboring, hammerboring med Hilti hulborinnsats TE-CD, TE-YD, 

trykkluftboring, og diamantkjerneboring etterfulgt av oppruing med Hilti oppruingsverktøy TE-YRT. 

Stangdiameter Enheter 
Betongklasse 

C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

ϕ 10 til ϕ 40 [-] 1,0 

 

Tabell C2: Forsterkningsfaktor αlb for diamantkjerneboring tørr og våt 

Stangdiameter Enheter 
Betongklasse 

C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

ϕ 10 til ϕ 12 [-] 1,0 

ϕ 14 til ϕ 36 [-] Lineær interpolasjon mellom diameter 

ϕ 40 [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 

 

Tabell C4: Teoretiske styrker i den maksimale bindingsmotstanden fbd i N/mm² for hammerboring, hammerboring 

med Hilti hulborinnsats TE-CD, TE-YD, trykkluftboring, diamantkjerneboring tørr og 

diamantkjerneboring etterfulgt av oppruing med Hilti oppruingsverktøy TE-YRT 

Stangdiameter Enheter 
Betongklasse 

C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

ϕ 10 til ϕ 40 [N/mm²] 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 

 

Tabell C6: Teoretiske verdier for den maksimale kjemiske motstanden fbd i N/mm² for diamantkjerneboring våt 

Stangdiameter 
Betongklasse 

C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

 10 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,0 

  12 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,0 

  14 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 3,7 3,7 

  16 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 3,7 3,7 

 20 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,4 3,4 3,4 

  25 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,4 3,4 3,4 

  28 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,4 3,4 3,4 

  30 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,4 3,4 3,4 

  32 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,4 3,4 3,4 

  36 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,4 3,4 3,4 

  40 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1) I henhold til EN 1992-1-1 for gode bindingsforhold. For alle andre bindingsforhold, multipliser verdiene med 0,7.  
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Diagram C1: Temperaturreduksjonsfaktor kfi(θ) 

 

 

Den analytiske ligningen som beskriver variasjonen for kfi(θ) med temperatur angis av følgende funksjon : 

Hvis  45°C ≤ θ ≤152°C:        
      

         
       

Hvis θ < 45°C:              

Hvis θ > 152°C:             

 

Med 

                                  

 

 

 

 

  

  

45 152 
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YTELSESERKLÆRING 

DoP No. Hilti HIT-RE 500 V3 1343-CPR-M 500-23.07.14 

 

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 

Injeksjonssystem Hilti HIT-RE 500 V3 

2. Type-, parti- eller serienummer som kreves i henhold til punkt 11(4):  

Se: ETA-16/0143 (18.04.2016), vedlegg A2. Partinummer: se produktets emballasje. 

3. Tiltenkte bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: 

Generisk type Kjemisk anker, injeksjonssystem 

til bruk i betong (C20/25 til C50/60): sprukket og ikke-sprukket, str. 8 mm til str. 32 mm 

Alternativ/Kategori 
Alternativ 1 

Seismisk kategori C1 

Last statisk, nesten-statisk, seismisk 

material 

Galvanisert stål: Kun for tørr innvendig bruk 

nHIT-RE 500 V3 + HIT-V (gjengestag) : M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 

HIT-RE 500 V3 + HIS-N (innvendig hylse) : M8, M10, M12, M16, M20 

HIT-RE 500 V3 HIT + HZA (strekkanker) : M12, M16, M20, M24, M27 

Rustfritt stål: Til bruk inne og ute, ikke tillatt ved røffe forhold, industrielle eller maritime omgivelser 

 

HIT-RE 500 V3 + HIT-V-R (gjengestang): M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 

HIT- RE 500 V3 + HIS-RN (innvendig hylse) : M8, M10, M12, M16, M20 

HIT-RE 500 V3 + HZA-R (strekkanker) : M12, M16, M20, M24 

Stål med høy korrosjonsbestandighet: Til bruk inne og ute, tillatt ved røffe forhold, industrielle eller 

maritime omgivelser 

HIT- RE 500 V3 + HIT-V-HCR (gjengestang): M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 

armeringsjern klasse B eller C: 

HIT-RE 500 V3 + armeringsjern (kan brukes til forankring konstruert iht. EOTA TR 029 eller CEN/TS 

1992-4:2009) : Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16, Ø 20, Ø 25, Ø 28, Ø 30, Ø 32 

Temperaturområde 
Område I : -40 °C til +40 °C (kortsiktig), +24 °C (langsiktig) 

Område II : -40 °C til +70 °C (kortsiktig), +43 °C (langsiktig) 

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: 

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL-9494 Schaan, Liechtenstein 

5. Navn og besøksadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i avsnitt 12 (2) (hvis 

relevant): - 

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: System 1  

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som dekkes av en harmonisert standard: - 

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: 

Centre Scientifique et Technique du Bâteiment (CSTB) har utstedt europeisk teknisk bedømmelse ETA-16/0143 

(18.04.2016) på grunnlag av ETAG 001 del 1, 5 og vedlegg E; det tekniske kontrollorganet 1343-CPR utførte 

tredjepartsoppgaver som beskrevet i vedlegg V under System 1 og har utstedt samsvarssertifikat 1343-CPR-M 500-

23.07.14 

NO 
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9. Angitt ytelse: 

Essensielle 

egenskaper 
Konstruksjonsmetode Ytelse 

Harmonisert 

teknisk 

spesifikasjon 

karakteristisk 

strekkmotstand 

EOTA TR 029, metode A 
ETA-16/0143: tabeller C1, C2, C3, C4 

ETAG 001 del 1, 

5, vedlegg E 

CEN/TS 1992-4 

EOTA TR 045 (seismisk konstruksjon) ETA-16/0143: tabeller C17, C21, C25, C29 

Karakteristisk 

skjærmotstand 

EOTA TR 029, metode A 
ETA-16/0143: tabeller C5, C6, C7, C8 

CEN/TS 1992-4 

EOTA TR 045 (seismisk konstruksjon) ETA-16/0143: tabeller C18, C22, C26, C30 

Minimum innbyrdes 

avstand og 

minimum 

kantavstand 

EOTA TR 029, metode A 

ETA-16/0143: tabeller B1, B2, B3, B4, B5 
CEN/TS 1992-4 

EOTA TR 045 (seismisk konstruksjon) 

Forskyvning for 

bruksgrensetilstand 

EOTA TR 029, metode A ETA-16/0143: tabeller C9, C10, C11, C12, 

C13, C14, C15, C16 CEN/TS 1992-4 

EOTA TR 045 (seismisk konstruksjon) 
ETA-16/0143: tabeller C19, C20, C23, C24, 

C27, C28, C31, C32  

10. Ytelsen til produktet som er identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med den erklærte ytelsen i punkt 9. Denne 

ytelseserklæringen er utstedt under det udelte ansvaret til produsenten som er identifisert i punk 4. 

 

Signert for og på vegne av produsenten: 

 

  

 

 

 

 

 

Hilti Corporation       

Schaan, 18.04.2016

Raimund Zaggl 
Avdelingsleder 
Business Unit Anchors 

Seppo Perämäki 
Kvalitetsansvarlig 
Business Unit Anchors 
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Installasjon:  

 Brukskategori: 

 tørr eller våt betong (ikke i oversvømte hull): for alle boretknikker 

 tørr eller våt betong eller installasjon i oversvømte hull: kun for hammerboring, kun for ikke-sprukket betong 

 Boreteknikk: 

 hammerboring, 

 hammerboring med Hilti hulborinnsats TE-CD, TE-YD 

 diamantkjerneboring, 

 diamantkjerneboring etterfulgt av oppruing med Hilti oppruingsverktøy TE-YRT. 

 Overliggende installasjon er tillatt. 

 Ankerinstallasjonen utføres av kvalifisert personell og under tilsyn av den som er ansvarlig for tekniske saker på 

anlegget. 

 
 
 

Tabell B1: Installasjonsparametere for gjengestang og HIT-V-… 

Gjengestang, HIT-V-... M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Elementets diameter d1) = dnom2) [mm] 8 10 12 16 20 24 27 30 

Nominell bordiameter d0 [mm] 10 12 14 18 22 28 30 35 

Gjengestang, HIT-V-... Effektiv 

forankringsdybde og 

borehulldybde  

hef = h0 [mm] 

60 

til 

160 

60 

til 

200 

70 

til 

240 

80 

til 

320 

90 

til 

400 

96 

til 

480 

108 

til 

540 

120 

til 

600 

Maks. diameter på 

utsparingshull i 

festeanordningen 3) 

df [mm] 9 12 14 18 22 26 30 33 

Minimum tykkelse på 

betongelement 
hmin [mm] 

hef + 30 

≥ 100 mm 
hef + 2d0 

Maks. dreiemoment Tmax [Nm] 10 20 40 80 150 200 270 300 

Minsteavstand smin [mm] 40 50 60 75 90 115 120 140 

Minimum kantavstand cmin [mm] 40 45 45 50 55 60 75 80 

1) Parameter for konstruksjon i henhold til “EOTA Technical Report TR 029”.2) Parameter for konstruksjon i henhold til 

"CEN/TS 1992-4:2009". 

3) For større klaringshull se “TR 029" avsnitt 1.1. 
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Tabell B2: Installasjonsparametere for hylse med innvendig gjenge HIS-(R)N 

Hylse med innvendig gjenge HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 M20 

Ytre hylsediameter d1) = dnom2) [mm] 12,5 16,5 20,5 25,4 27,6 

Nominell bordiameter d0 [mm] 14 18 22 28 32 

Effektiv forankringsdybde 

og borehulldybde 
hef = h0 [mm] 90 110 125 170 205 

Maks. diameter på utsparingshull i 

festeanordningen 3) 
df [mm] 9 12 14 18 22 

Minimum tykkelse på 

betongelement 
hmin [mm] 120 150 170 230 270 

Maks. dreiemoment Tmax [Nm] 10 20 40 80 150 

Gjengeinngrepslengde  

min-maks. 
hs [mm] 8-20 10-25 12-30 16-40 20-50 

Minsteavstand smin [mm] 60 75 90 115 130 

Minimum kantavstand cmin [mm] 40 45 55 65 90 

1) Parameter for konstruksjon i henhold til “EOTA Technical Report TR 029”.2) Parameter for konstruksjon i henhold til 

"CEN/TS 1992-4:2009". 

3) For større klaringshull se “TR 029" avsnitt 1.1. 

 
 
 

Tabell B3: Installasjonsparametere for Hilti strekkanker HZA-R 

Hilti strekkanker HZA-R   M12 M16 M20 M24 

Diameter på armeringsjern ϕ [mm] 12 16 20 25 

Nominell forankringsdybde og borehulldybde hnom = h0 [mm] 170 til 240 180 til 320 190 til 400 200 til 500 

Effektiv forankringsdybde (hef = hnom - le ) hef [mm] hnom – 100 

Lengde på slett skaft le [mm] 100 

Nominell bordiameter d0 [mm] 16 20 25 32 

Maks. diameter på utsparingshull i 

festeanordningen 1) 
df [mm] 14 18 22 26 

Maks. dreiemoment Tmax [Nm] 40 80 150 200 

Minimum tykkelse på betongelement hmin [mm] hnom + 2·d0 

Minsteavstand smin [mm] 65 80 100 130 

Minimum kantavstand cmin [mm] 45 50 55 60 

1)  For større klaringshull se “TR 029" avsnitt 1.1. 
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Tabell B4: Installasjonsparametere for Hilti strekkanker HZA 

Hilti strekkanker HZA-R   M12 M16 M20 M24 M27 

Diameter på armeringsjern ϕ [mm] 12 16 20 25 28 

Nominell forankringsdybde og 

borehulldybde 
hnom = h0 [mm] 90 til 240 

100 til 

320 

110 til 

400 

120 til 

500 

140 til 

560 

Effektiv forankringsdybde  

(hef = hnom – le)  
hef [mm] hnom – 20 

Lengde på slett skaft le [mm] 20 

Nominell bordiameter d0 [mm] 16 20 25 32 35 

Maks. diameter på 

utsparingshull i 

festeanordningen 1) 

df [mm] 14 18 22 26 30 

Maks. dreiemoment Tmax [Nm] 40 80 150 200 270 

Minimum tykkelse på 

betongelement 
hmin [mm] hnom + 2·d0 

Minsteavstand smin [mm] 65 80 100 130 140 

Minimum kantavstand cmin [mm] 45 50 55 60 75 

1)  For større klaringshull se “TR 029" avsnitt 1.1. 

 
 
 

Tabell B5: Installasjonsparametere for armeringsjern 

Armeringsjern  ϕ 10 ϕ 12 ϕ 14 ϕ 16 ϕ 20 ϕ 25 ϕ 28 ϕ 30 ϕ 32 

Diameter  ϕ [mm] 10 12 14 16 20 25 28 30 32 

Effektiv 

forankringsdybde og 

borehulldybde 

hef = h0 [mm] 

60 

til 

200 

70 

til 

240 

75 

til 

280 

80 

til 

320 

90 

til 

400 

100 

til 

500 

112 

til 

560 

120 

til 

600 

128 

til 

640 

Nominell diameter  

på borinnsats 
d0 [mm] 121) 141) 141) 161) 18 20 25 32 35 37 40 

Minimum tykkelse på 

betongelement 
hmin [mm] 

hef + 30 

≥ 100 mm 
hef + 2·d0 

Minsteavstand smin [mm] 50 60 70 80 100 125 140 150 160 

Minimum kantavstand cmin [mm] 45 45 50 50 65 70 75 80 80 

1) Hver av de to gitte verdiene kan brukes. 
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Tabell C1: Karakteristisk motstand for gjengestang under strekkbelastning i betong 

Gjengestang, HIT-V-... M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Sikkerhetsfaktor ved installasjon 

Hammerboring γ2
1) = γinst

2) [-] 1,0 

Hammerboring med 

hulborinnsats TE-CD eller TE-YD 
γ2

1) = γinst
2) [-] - 1,0 

Diamantkjerneboring γ2
1) = γinst

2) [-] 1,2 1,4 

Diamantkjerneboring 

med oppruingsverktøy TE-YRT 
γ2

1) = γinst
2) [-] - 1,0 

Hammerboring i oversvømte hull γ2
1) = γinst

2) [-] 1,4 

Stålbrudd i gjengestag 

Karakteristisk motstand NRk,s [kN] As · fuk 

Partiell sikkerhetsfaktor klasse 5.8 γMs,N [-] 1,5 

Partiell sikkerhetsfaktor klasse 8.8 γMs,N [-] 1,5 

Partiell sikkerhetsfaktor HIT-V-R γMs,N [-] 1,87 2,86 

Partiell sikkerhetsfaktor HIT-V-HCR γMs,N [-] 1,5 2,1 

Kombinert uttrekkings- og betongkjeglebrudd 

Karakteristisk kjemisk motstand i ikke-sprukket betong C20/25 

i hammerborede hull og hammerborede hull med hulborinnsats TE-CD eller TE-YD  

og diamantkjerneborede hull med oppruingsverktøy TE-YRT 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm2] 18 18 17 16 15 15 14 13 

Temperaturområde II: 70 °C / 43 °C τRk,ucr [N/mm2] 14 13 13 12 12 11 10 10 

Karakteristisk kjemisk motstand i ikke-sprukket betong C20/25 

i diamantkjerneborede hull. 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm2] 12 12 12 12 12 11 11 11 

Temperaturområde II: 70 °C / 43 °C τRk,ucr [N/mm2] 9,5 9 9 9 9 8,5 8,5 8,5 

Karakteristisk kjemisk motstand i ikke-sprukket betong C20/25 

i hammerborede hull og installasjon i vannfylte hull 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm2] 15 15 15 14 13 12 12 11 

Temperaturområde II: 70 °C / 43 °C τRk,ucr [N/mm2] 12 11 11 10 10 9,5 9 8,5 

Faktor iht. avsnitt 6.2.2.3  

i CEN/TS 1992-4:2009 del 5 
k8

2) [-] 10,1 

Karakteristisk kjemisk motstand i sprukket betong C 20/25 

i hammerborede hull og hammerborede hull med hullborinnsats TE-CD eller TE-YD  

og diamantkjerneborede hull med oppruingsverktøy TE-YRT 

 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,cr [N/mm2] 6,5 7,5 8 8 8 8 8 8 

Temperaturområde II: 70 °C / 43 °C τRk,cr [N/mm2] 5,5 6 6 6 6 6 6 6 

Faktor iht. avsnitt 6.2.2.3  

i CEN/TS 1992-4:2009 del 5 
k8

2) [-] 7,2 
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Tabell C1: fortsettelse 

Gjengestang, HIT-V-... M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Kombinert uttrekks- og betongkjeglebrudd (fortsettelse) 

Økningsfaktorer 

for  

τRk i betong 

i hammerborede hull og 

hammerborede hull med 

hulborinnsats TE-CD eller 

TE-YD og 

diamantkjerneborede hull 

c 

C30/37 1,04 

C40/50 1,07 

C50/60 1,09 

i diamantkjerneborede hull 

med oppruingsverktøy 

TE-YRT 

c C50/60 - 1,0 

Betongkjeglebrudd 

Faktor iht. avsnitt 6.2.3 

i CEN/TS 1992-4:2009 del 5 

kucr2) [-] 10,1 

kcr2) [-] 7,2 

Kantavstand ccr,N [mm] 1,5  hef 

Innbyrdes avstand scr,N [mm] 3,0  hef 

Brudd i form av oppsplitting 

Faktor iht. avsnitt 6.2.3 

i CEN/TS 1992-4:2009 del 5 

kucr2) [-] 10,1 

kcr2) [-] 7,2 

Kantavstand  

ccr,sp [mm] for 

h / hef  ≥ 2,0 1,0  hef 

 

2,0 > h / hef  > 1,3 4,6  hef - 1,8  h 

h / hef  ≤ 1,3 2,26  hef 

Innbyrdes avstand scr,sp [mm] 2  ccr,sp 

1) Parameter for design i henhold til EOTA teknisk rapport TR 029 

2) Parameter for konstruksjon i henhold til CEN/TS 1992-4:2009. 

  

 
ccr,sp 

h/hef 

1,3 

2,0 

1,0 hef 2,26 hef 
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Tabell C2: Karakteristisk motstand for hylse med innvendig gjenge HIS-(R)N ved strekkbelastning i betong 

HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 M20 

Ytre hylsediameter d1) = dnom2) [mm] 12,5 16,5 20,5 25,4 27,6 

Sikkerhetsfaktor ved installasjon 

Hammerboring γ21) = γinst2) [-] 1,0 

Hammerboring 

med hulborinnsats TE-CD eller TE-YD 
γ21) = γinst2) [-] 1,0 

Diamantkjerneboring γ21) = γinst2) [-] 1,2 1,4 

Diamantkjerneboring 

med oppruingsverktøy TE-YRT 
γ21) = γinst2)) [-] - 1,0 

Hammerboring i oversvømte hull γ21) = γinst2) [-] 1,4 

Stålbrudd 

Karakteristisk motstand HIS-N med 

skrueklasse 8.8 
NRk,s [kN] 25 46 67 125 116 

Partiell sikkerhetsfaktor γMs,N [-] 1,5 

Karakteristisk motstand HIS-RN med 

skrueklasse 70 
NRk,s [kN] 26 41 59 110 166 

Partiell sikkerhetsfaktor γMs,N [-] 1,87 2,4 

Kombinert uttrekks- og betongkjeglebrudd 3) 

Karakteristisk kjemisk motstand i ikke-sprukket betong C20/25 

i hammerborede hull og hammerborede hull med hulborinnsats TE-CD eller TE-YD  

og diamantkjerneborede hull med oppruingsverktøy TE-YRT 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm2] 13 13 13 13 13 

Temperaturområde II: 70 °C / 43 °C τRk,ucr [N/mm2] 10 10 10 10 10 

Karakteristisk kjemisk motstand i ikke-sprukket betong C20/25 

i diamantkjerneborede hull. 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm2] 8,5 8,5 9 9 9,5 

Temperaturområde II: 70 °C / 43 °C τRk,ucr [N/mm2] 6,5 6,5 6,5 7 7 

Karakteristisk kjemisk motstand i ikke-sprukket betong C20/25 

i hammerborede hull og installasjon i vannfylte hull 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm2] 11 11 11 11 11 

Temperaturområde II: 70 °C / 43 °C τRk,ucr [N/mm2] 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Faktor iht. avsnitt 6.2.2.3  

i CEN/TS 1992-4:2009 del 5 
k83) [-] 10,1 
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Tabell C2: fortsettelse 

HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 M20 

Kombinert uttrekks- og betongkjeglebrudd 3) (fortsettelse) 

Karakteristisk kjemisk motstand i sprukket betong C20/25 

i hammerborede hull og hammerborede hull med hulborinnsats TE-CD eller TE-YD  

og diamantkjerneborede hull med oppruingsverktøy TE-YRT 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,cr [N/mm2] 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Temperaturområde II: 70 °C / 43 

°C 
τRk,cr [N/mm2] 7 7 7 7 7 

Faktor iht. avsnitt 6.2.2.3  

i CEN/TS 1992-4:2009 del 5 
k8

2) [-] 7,2 

Økende 

faktorer 

for TRk i 

betong 

I hammerborede hull og 

hammerborede hull med 

hulborinnsats TE-CD eller TE-

YD og diamantkjerneborede 

hull 

c 

C30/37 1,04 

C40/50 1,07 

C50/60 1,09 

i diamantkjerneborede hull med 

oppruingsverktøy TE-YRT 
c C50/60 - 1,0 

Betongkjeglebrudd 

Faktor iht. avsnitt 6.2.3  

i CEN/TS 1992-4:2009 del 5 

kucr
2) [-] 10,1 

kcr
2) [-] 7,2 

Kantavstand ccr,N [mm] 1,5  hef 

Innbyrdes avstand scr,N [mm] 3,0  hef 

Brudd i form av oppsplitting 

Faktor iht. avsnitt 6.2.3  

i CEN/TS 1992-4:2009 del 5 

kucr
2) [-] 10,1 

kcr
2) [-] 7,2 

Kantavstand  

ccr,sp [mm] for 

h / hef  ≥ 2,0 1,0  hef 

 

2,0 > h / hef  > 1,3 4,6  hef - 1,8  h 

h / hef  ≤ 1,3 2,26  hef 

Innbyrdes avstand scr,sp [mm] 2  ccr,sp 

1) Parameter for design i henhold til EOTA teknisk rapport TR 029 

2) Parameter for konstruksjon i henhold til CEN/TS  1992-4:2009. 

3) For konstruksjon i henhold til CEN/TS 1992-1:2009, kan de karakteristiske strekkbelastningsverdienes kjemiske 

motstand beregnes ut fra den karakteristiske kjemiske motstanden for kombinert uttrekks- og betongkjeglebrudd i 

henhold til: 

NRk = Rk · (hef · d1 · ). 

 
 
  

 
ccr,sp 

h/hef 

1,3 

2,0 

1,0 hef 2,26 hef 
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Tabell C3: Karakteristisk motstand for Hilti strekkanker HZA / HZA-R ved spenningsbelastning i betong 

HZA / HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 

Diameter på armeringsjern  [mm] 12 16 20 25 28 

Sikkerhetsfaktor ved installasjon 

Hammerboring γ2
1) = γinst

2) [-] 1,0 

Hammerboring 

med hulborinnsats TE-CD eller TE-YD 
γ2

1) = γinst
2) [-] 1,0 

Diamantkjerneboring γ2
1) = γinst

2) [-] 1,2 1,4 

Diamantkjerneboring 

med oppruingsverktøy TE-YRT 
γ2

1) = γinst
2) [-] - 1,0 

Hammerboring i oversvømte hull γ2
1) = γinst

2) [-] 1,4 

Stålbrudd  

Karakteristisk bæreevne HZA NRk,s [kN] 46 86 135 194 252 

Karakteristisk bæreevne HZA-R NRk,s [kN] 62 111 173 249 - 

Partiell sikkerhetsfaktor γMs,N [-] 1,4 

Kombinert uttrekkings- og betongkjeglebrudd 

Karakteristisk kjemisk motstand i ikke-sprukket betong C20/25 

i hammerborede hull og hammerborede hull med hulborinnsats TE-CD eller TE-YD  

og diamantkjerneborede hull med oppruingsverktøy TE-YRT 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm2] 14 14 14 13 13 

Temperaturområde II: 70 °C / 43 

°C 
τRk,ucr [N/mm2] 11 10 10 10 9,5 

Karakteristisk kjemisk motstand i ikke-sprukket betong C20/25 

i diamantkjerneborede hull. 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm2] 9 9 9 9 9,5 

Temperaturområde II: 70 °C / 43 

°C 
τRk,ucr [N/mm2] 6,5 6,5 7 7 7 

Karakteristisk kjemisk motstand i ikke-sprukket betong C20/25 

i hammerborede hull og installasjon i vannfylte hull 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm2] 12 12 12 11 11 

Temperaturområde II: 70 °C / 43 

°C 
τRk,ucr [N/mm2] 9 9 8,5 8,5 8,5 

Faktor iht. avsnitt 6.2.2.3  

i CEN/TS 1992-4:2009 del 5 
k8

3) [-] 10,1 
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Tabell C3: fortsettelse 

HZA / HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 

Diameter på armeringsjern ϕ [mm] 12 16 20 25 28 

Kombinert uttrekks- og betongkjeglebrudd (fortsettelse) 

Karakteristisk kjemisk motstand i sprukket betong C20/25 

i hammerborede hull og hammerborede hull med hulborinnsats TE-CD eller TE-YD  

og diamantkjerneborede hull med oppruingsverktøy TE-YRT 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,cr [N/mm2] 9,5 9,5 10 10 11 

Temperaturområde II: 70 °C / 43 °C τRk,cr [N/mm2] 8 8 8 8 8 

Faktor iht. avsnitt 6.2.2.3  

i CEN/TS 1992-4:2009 del 5 
k8

2) [-] 7,2 

Økningsfaktor

er for 

τRk i betong 

i hammerborede hull og 

hammerborede hull med 

hulborinnsats TE-CD eller TE-

YD og diamantkjerneborede 

hull 

c 

C30/37 1,04 

C40/50 1,07 

C50/60 1,09 

i diamantkjerneborede hull 

med oppruingsverktøy TE-

YRT 

c C50/60 1,0 

Forankringsdybde for beregning 

av N0
Rk,p iht. lign. 5.2a (TR 029 

§5.2.2.4 )  

HZA hef [mm] hnom -20 

HZA-R hef [mm] hnom -100 - 

Betongkjeglebrudd 

Forankringsdybde for beregning avf N0
Rk,c iht. 

lign. 5.3a (TR 029 §5.2.2.4 ) 
hef [mm] hnom 

Faktor iht. del 6.2.3 

i CEN/TS 1992-4:2009 del 5 

kucr
2) [-] 10,1 

kcr
2) [-] 7,2 

Kantavstand ccr,N [mm] 1,5  hef 

Innbyrdes avstand scr,N [mm] 3,0  hef 

Brudd i form av oppsplitting 

Faktor iht. del 6.2.3 

i CEN/TS 1992-4:2009 del 5 

kucr
2) [-] 10,1 

kcr
2) [-] 7,2 

Kantavstand  

ccr,sp [mm] for 

h / hef  ≥ 2,0 1,0  hef 

 

2,0 > h / hef  > 1,3 4,6  hef - 1,8  h 

h / hef  ≤ 1,3 2,26  hef 

Innbyrdes avstand scr,sp [mm] 2  ccr,sp 

1) Parameter for design i henhold til EOTA teknisk rapport TR 029 

2) Parameter for konstruksjon i henhold til CEN/TS 1992-4:2009. 

  

 
ccr,sp 

h/hef 

1,3 

2,0 

1,0 hef 2,26 hef 
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Tabell C4: Karakteristisk motstand for armeringsjern under strekkbelastning i betong 

Armeringsjern 
ϕ 

10 

ϕ 

12 

ϕ 

14 

ϕ 

16 

ϕ 

20 

ϕ 

25 

ϕ 

28 

ϕ 

30 

ϕ 

32 

Sikkerhetsfaktor ved installasjon 

Hammerboring γ2
1) = γinst

2) [-] 1,0 

Hammerboring 

med hulborinnsats TE-CD eller TE-YD 
γ2

1) = γinst
2) [-] - 1,0 - 

Diamantkjerneboring γ2
1) = γinst

2) [-] 1,2 1,4 

Diamantkjerneboring 

med oppruingsverktøy TE-YRT 
γ2

1) = γinst
2) [-] - 1,0 - 

Hammerboring i oversvømte hull γ2
1) = γinst

2) [-] 1,4 

Armeringsjern med stålbrudd 

Karakteristisk motstand NRk,s [kN] 43 62 85 111 173 270 339 388 442 

Partiell sikkerhetsfaktor γMs,N [-] 1,4 

Kombinert uttrekkings- og betongkjeglebrudd 

Karakteristisk kjemisk motstand i ikke-sprukket betong C20/25 

i hammerborede hull og hammerborede hull med hulborinnsats TE-CD eller TE-YD  

og diamantkjerneborede hull med oppruingsverktøy TE-YRT 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm2] 14 14 14 14 14 13 13 13 13 

Temperaturområde II: 70 °C / 

43 °C 
τRk,ucr [N/mm2] 11 11 11 10 10 10 9,5 9,5 9,5 

Karakteristisk kjemisk motstand i ikke-sprukket betong C20/25 

i diamantkjerneborede hull. 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm2] 9 9 9 9 9 9 9,5 9,5 9,5 

Temperaturområde II: 70 °C / 

43 °C 
τRk,ucr [N/mm2] 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 7 7 7 

Karakteristisk kjemisk motstand i ikke-sprukket betong C20/25 

i hammerborede hull og installasjon i vannfylte hull 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,ucr [N/mm2] 12 12 12 12 12 11 11 11 11 

Temperaturområde II: 70 °C / 

43 °C 
τRk,ucr [N/mm2] 9 9 9 9 8,5 8,5 8,5 8 8 

Faktor iht. avsnitt 6.2.2.3  

i CEN/TS 1992-4:2009 del 5 
k8 [-] 10,1 
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Tabell C4: fortsettelse 

Armeringsjern 10 12 14 16 20 25 28 30 32 

Kombinert uttrekks- og betongkjeglebrudd (fortsettelse) 

Karakteristisk kjemisk motstand i sprukket betong C20/25 

i hammerborede hull og hammerborede hull med hulborinnsats TE-CD eller TE-YD  

og diamantkjerneborede hull med oppruingsverktøy TE-YRT 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,cr [N/mm2] 8,5 9,5 9,5 9,5 10 10 11 11 11 

Temperaturområde II: 70 °C / 43 °C τRk,cr [N/mm2] 7 8 8 8 8 8 8 8 8 

Faktor iht. avsnitt 6.2.2.3  

i CEN/TS 1992-4:2009 del 5 
k82) [-] 7,2 

Økende 

faktorer for 

TRk i betong 

I hammerborede hull og 

hammerborede hull med 

hulborinnsats TE-CD 

eller TE-YD og 

diamantkjerneborede 

hull 

c 

C30/37 1,04 

C40/50 1,07 

C50/60 1,09 

i diamantkjerneborede 

hull med 

oppruingsverktøy TE-

YRT 

c C50/60 1,0 

Betongkjeglebrudd 

Kombinert uttrekkings- og betongkjeglebrudd 

Faktor iht. avsnitt 6.2.3  

i CEN/TS 1992-4:2009 del 5 

kucr2) [-] 10,1 

kcr2) [-] 7,2 

Kantavstand ccr,N [mm] 1,5  hef 

Innbyrdes avstand scr,N [mm] 3,0  hef 

Brudd i form av oppsplitting 

Faktor iht. avsnitt 6.2.3  

i CEN/TS 1992-4:2009 del 5 

kucr2) [-] 10,1 

kcr2) [-] 7,2 

Kantavstand  

ccr,sp [mm] for 

h / hef  ≥ 2,0 1,0  hef 

 

2,0 > h / hef  > 1,3 4,6  hef - 1,8  h 

h / hef  ≤ 1,3 2,26  hef 

Innbyrdes 

avstand 
scr,sp [mm] 2  ccr,sp 

1) Parameter for design i henhold til EOTA teknisk rapport TR 029 

2) Parameter for konstruksjon i henhold til CEN/TS 1992-4:2009. 

 

 

 
  

 
ccr,sp 

h/hef 

1,3 

2,0 

1,0 hef 2,26 hef 
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Tabell C5: Karakteristisk motstand for gjengestag under skjærbelastning i betong 

Gjengestang, HIT-V-... M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Partiell sikkerhetsfaktor 

Stålbrudd klasse 5.8 γMs,v [-] 1,25 

Stålbrudd klasse 8.8 γMs,v [-] 1,25 

Stålbrudd HIT-V-R γMs,v [-] 1,56 2,38 

Stålbrudd HIT-V-HCR γMs,v [-] 1,25 1,75 

Stålbrudd uten vektarm for gjengestang, HIT-V 

Faktor i henhold til avsnitt 

6.3.2.1 

i CEN/TS 1992-4 :2009 del 

5 

k2
2) [-] 1,0 

Karakteristisk motstand VRk,s [kN] 0,5 · As · fuk 

Stålbrudd med vektarm for gjengestang, HIT-V 

Karakteristisk motstand M0
Rk,s [Nm] 1,2 · Wel · fuk 

Betongbrudd på motsatt side av lastretningen 

Faktor i ligning (5.7) i TR 

029 eller iht. ligning (27) i 

CEN/TS 1992-4 :2009 del 5 

k1) = k3
2) [-] 2,0 

Betongkantbrudd 

Se avsnitt 5.2.3.4 i TR 029 « Design of bonded anchors » 

1) Parameter for konstruksjon i henhold til “EOTA Technical Report TR 029”. 

2) Parameter for konstruksjon i henhold til CEN/TS 1992-4:2009. 
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Tabell C6: Karakteristisk motstand for hylse med innvendig gjenge HIS-(R)N under skjærbelastning i betong 

HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 M20 

Stålbrudd uten vektarm 

Faktor i henhold til avsnitt 6.3.2.1 i 

CEN/TS 1992-4 : 2009 del 5 
k22) [-] 1,0 

Karakteristisk motstand HIS-N 

skrueklasse 8.8 
VRk,s [kN] 13 23 34 63 58 

Partiell sikkerhetsfaktor γMs,v [-] 1,25 

Karakteristisk motstand HIS-RN  

skrueklasse 70 
VRk,s [kN] 13 20 30 55 83 

Partiell sikkerhetsfaktor γMs,v [-] 1,56 2,0 

Stålbrudd med vektarm 

Karakteristisk motstand HIS-N 

skrueklasse 8.8 
M0Rk,s [Nm] 30 60 105 266 519 

Partiell sikkerhetsfaktor γMs,v [-] 1,25 

Karakteristisk motstand HIS-RN 

skrueklasse 70 
M0Rk,s [Nm] 26 52 92 233 454 

Partiell sikkerhetsfaktor γMs,v [-] 1,56 

Pryout-brudd i betongen 

Faktor i ligning (5.7) i TR 029 eller iht. 

ligning (27) i CEN/TS 1992-4 :2009 

del 5 

 [-] 2,0 

Betongkantbrudd se TR 029 

Se avsnitt 5.2.3.4 i TR 029 « Design of bonded anchors » 

1) Parameter for konstruksjon i henhold til “EOTA Technical Report TR 029”. 

2) Parameter for konstruksjon i henhold til CEN/TS 1992-4:2009. 
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Tabell C7: Karakteristisk motstand for Hilti strekkanker HZA / HZA-R under skjærbelastning i betong  

HZA / HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 

Diameter på armeringsjern ϕ [mm] 12 16 20 25 28 

Stålbrudd uten vektarm 

Faktor i henhold til avsnitt 6.3.2.1 

i CEN/TS 1992-4 :2009 del 5 
k2

2) [-] 1,0 

Karakteristisk motstand HZA   VRk,s [kN] 23 43 67 97 126 

Karakteristisk motstand HZA-R   VRk,s [kN] 31 55 86 124 - 

Partiell sikkerhetsfaktor γMs,v [-] 1,5 

Stålbrudd med vektarm 

Karakteristisk motstand HZA   M0
Rk,s [Nm] 72 183 357 617 915 

Karakteristisk motstand HZA-R   M0
Rk,s [Nm] 97 234 458 790 - 

Partiell sikkerhetsfaktor γMs,v [-] 1,5 

Pryout-brudd i betongen 

Faktor i ligning (5.7) i TR 029 eller iht. 

ligning (27) i CEN/TS 1992-4 :2009 del 

5 

k1) = k3
2) [-] 2,0 

Betongkantbrudd se TR 029 

Se avsnitt 5.2.3.4 i TR 029 « Design of bonded anchors » 

1) Parameter for konstruksjon i henhold til “EOTA Technical Report TR 029”. 

2) Parameter for konstruksjon i henhold til CEN/TS 1992-4:2009. 
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Tabell C8: Karakteristisk motstand for armeringsjern under skjærbelastning i betong  

Armeringsjern 10 12 14 16 20 25 28 30 32 

Stålbrudd uten vektarm 

Faktor i henhold til 

avsnitt 6.3.2.1 

i CEN/TS 1992-

4 :2009 del 5 

k2
2) [-] 1,0 

Karakteristisk 

motstand 
VRk,s [kN] 22 31 42 55 86 135 169 194 221 

Partiell 

sikkerhetsfaktor 
γMs,v [-] 1,5 

Stålbrudd med vektarm 

Karakteristisk 

motstand 
M0

Rk,s [Nm] 65 112 178 265 518 1012 1422 1749 2123 

Partiell 

sikkerhetsfaktor 
γMs,v [-] 1,5 

Pryout-brudd i betongen 

Faktor i ligning (5.7) i 

TR 029 eller iht. 

ligning (27) i CEN/TS 

1992-4 :2009 del 5 

k1) = k3
2) [-] 2,0 

Betongkantbrudd se TR 029 

Se avsnitt 5.2.3.4 i TR 029 « Design of bonded anchors » 

1) Parameter for konstruksjon i henhold til “EOTA Technical Report TR 029”. 

2) Parameter for konstruksjon i henhold til CEN/TS 1992-4:2009. 
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Tabell C9: Forskyvninger for gjengestang under strekkbelastning 

Gjengestang, HIT-V-... M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Ikke sprukket betong 

Temperaturområde I:  40 °C / 24 °C 

Forskyvning N0 [mm/(N/mm²)] 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 

Forskyvning N [mm/(N/mm²)] 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 0,19 

Temperaturområde II:  70 °C / 43 °C 

Forskyvning N0 [mm/(N/mm²)] 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 

Forskyvning N [mm/(N/mm²)] 0,12 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 

Sprukket betong 

Temperaturområde I:  40 °C / 24 °C 

Forskyvning N0 [mm/(N/mm²)] 0,02 0,03 0,05 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 

Forskyvning N [mm/(N/mm²)] 0,12 0,19 0,14 0,19 0,16 0,16 0,15 0,18 

Temperaturområde II:  70 °C / 43 °C 

Forskyvning N0 [mm/(N/mm²)] 0,02 0,04 0,06 0,09 0,12 0,16 0,18 0,21 

Forskyvning N [mm/(N/mm²)] 0,15 0,23 0,17 0,23 0,19 0,19 0,18 0,21 

 

Tabell C10: Forskyvninger for gjengestang under skjærbelastning 

Gjengestang, HIT-V-... M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Forskyvning V0 [mm/kN] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 

Forskyvning V [mm/kN] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 
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Tabell C11: Forskyvninger for HIS-N under strekkbelastning 

HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 M20 

Ikke sprukket betong 

Temperaturområde I:  40 °C / 24 °C 

Forskyvning N0 [mm/(N/mm²)] 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 

Forskyvning N [mm/(N/mm²)] 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 

Temperaturområde II:  70 °C / 43 °C 

Forskyvning N0 [mm/(N/mm²)] 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 

Forskyvning N [mm/(N/mm²)] 0,14 0,16 0,18 0,20 0,21 

Sprukket betong 

Temperaturområde I:  40 °C / 24 °C 

Forskyvning N0 [mm/(N/mm²)] 0,05 0,08 0,10 0,13 0,15 

Forskyvning N [mm/(N/mm²)] 0,14 0,19 0,16 0,16 0,15 

Temperaturområde II:  70 °C / 43 °C 

Forskyvning N0 [mm/(N/mm²)] 0,06 0,09 0,12 0,16 0,18 

Forskyvning N [mm/(N/mm²)] 0,17 0,23 0,19 0,19 0,18 

 

Tabell C12: Forskyvninger for HIS-N under skjærbelastning 

HIS-(R)N   M8 M10 M12 M16 M20 

Forskyvning V0 [mm/kN] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 

Forskyvning V [mm/kN] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 
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Tabell C13: Forskyvninger for Hilti strekkanker HZA / HZA-R under strekkbelastning 

HZA / HZA-R   M12 M16 M20 M24 M27 

Ikke sprukket betong 

Temperaturområde I:  40 °C / 24 °C 

Forskyvning N0 [mm/(N/mm²)] 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 

Forskyvning N [mm/(N/mm²)] 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 

Temperaturområde II:  70 °C / 43 °C 

Forskyvning N0 [mm/(N/mm²)] 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 

Forskyvning N [mm/(N/mm²)] 0,14 0,16 0,18 0,20 0,21 

Sprukket betong 

Temperaturområde I:  40 °C / 24 °C 

Forskyvning N0 [mm/(N/mm²)] 0,05 0,08 0,10 0,13 0,15 

Forskyvning N [mm/(N/mm²)] 0,14 0,19 0,16 0,16 0,15 

Temperaturområde II:  70 °C / 43 °C 

Forskyvning N0 [mm/(N/mm²)] 0,06 0,09 0,12 0,16 0,18 

Forskyvning N [mm/(N/mm²)] 0,17 0,23 0,19 0,19 0,18 

 

Tabell C14: Forskyvninger for Hilti strekkanker HZA / HZA-R under skjærbelastning 

HZA / HZA-R  M12 M16 M20 M24 M27 

Forskyvning V0 [mm/kN] 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 

Forskyvning V [mm/kN] 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 
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Tabell C15: Forskyvninger for armeringsjern under strekkbelastning 

Armeringsjern  10 12 14 16 20 25 28 30 32 

Ikke sprukket betong 

Temperaturområde I:  40 °C / 24 °C 

Forskyvning N0 [mm/(N/mm²)] 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 

Forskyvning N [mm/(N/mm²)] 0,11 0,00 0,13 0,15 0,17 0,18 0,19 0,19 0,20 

Temperaturområde II:  70 °C / 43 °C 

Forskyvning N0 [mm/(N/mm²)] 0,05 0,06 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 

Forskyvning N [mm/(N/mm²)] 0,13 0,00 0,16 0,18 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 

Sprukket betong 

Temperaturområde I:  40 °C / 24 °C 

Forskyvning N0 [mm/(N/mm²)] 0,03 0,06 0,08 0,10 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 

Forskyvning N [mm/(N/mm²)] 0,19 0,06 0,19 0,16 0,16 0,15 0,16 0,18 0,19 

Temperaturområde II:  70 °C / 43 °C 

Forskyvning N0 [mm/(N/mm²)] 0,04 0,07 0,09 0,12 0,17 0,17 0,19 0,21 0,22 

Forskyvning N [mm/(N/mm²)] 0,23 0,07 0,23 0,19 0,19 0,18 0,19 0,21 0,22 

 

Tabell C16: Forskyvninger for armeringsjern under skjærbelastning 

Armeringsjern  10 12 14 16 20 25 28 30 32 

Forskyvning V0 [mm/kN] 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 

Forskyvning V [mm/kN] 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 
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Tabell C17: Karakteristisk motstand for gjengestenger under strekkbelastninger for seismisk kategori C1 i betong 

Gjengestang, HIT-V-... M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Stålbrudd i gjengestag 

Karakteristisk motstand NRk,s,seis [kN] As · fuk 

Kombinert uttrekkings- og betongkjeglebrudd 

Karakteristisk kjemisk motstand i sprukket betong C20/25 

i hammerborede hull og hammerborede hull med hulborinnsats TE-CD eller TE-YD 

og diamantkjerneborede hull med oppruingsverktøy TE-YRT 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,seis [N/mm2] 6,0 7,0 7,9 7,9 8,0 8,2 8,3 8,1 

Temperaturområde II: 70 °C / 

43 °C 
τRk,seis [N/mm2] 4,8 5,7 6,4 6,4 6,5 6,6 6,4 6,1 

 

Tabell C18: Karakteristisk motstand for gjengestenger under skjærbelastninger for seismisk kategori C1 i betong 

Gjengestang, HIT-V-... M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Stålbrudd uten vektarm 

Karakteristisk motstand HIT-V VRk,s,seis [kN] 0,5 · As · fuk 

Karakteristisk motstand standard 

gjengestang 
VRk,s,seis [kN] 0,35 · As · fuk 

 

Tabell C19: Forskyvning for gjengestenger under strekkbelastninger for seismisk kategori C1 i betong 

Gjengestang, HIT-V-... M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Forskyvning 1) N,seis [mm] 2,7 3,0 3,3 3,9 4,5 5,1 5,6 6,0 

1) Maksimal forskyvning under syklus (seismisk hendelse). 

 

Tabell C20: Forskyvning for gjengestenger under skjærbelastninger for seismisk kategori C1 i betong   

Gjengestang, HIT-V-... M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Forskyvning 1) V,seis [mm] 3,2 3,5 3,8 4,4 5,0 5,6 6,1 6,5 

1) Maksimal forskyvning under syklus (seismisk hendelse). 
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Tabell 21: Karakteristisk motstand for hylse med innvendig gjenge HIS-(R)N under strekkbelastning for seismisk 

kategori C1 i betong 

HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 M20 

Stålbrudd  

Karakteristisk motstand HIS-N med 

skrueklasse 8.8 
NRk,s,seis [kN] 25 46 67 125 116 

Karakteristisk motstand HIS-RN med 

skrueklasse 70 
NRk,s,seis [kN] 26 41 59 110 166 

Partiell sikkerhetsfaktor HIS-N med 

skrueklasse 8.8 
γMs,N,seis [-] 1,5 

Partiell sikkerhetsfaktor HIS-RN med 

skrueklasse 70 
γMs,N,seis [-] 1,87 2,4 

Kombinert uttrekkings- og betongkjeglebrudd 

Karakteristisk kjemisk motstand i sprukket betong C20/25 

i hammerborede hull og hammerborede hull med hulborinnsats TE-CD eller TE-YD 

og diamantkjerneborede hull med oppruingsverktøy TE-YRT 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,seis [N/mm2] 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 

Temperaturområde II: 70 °C / 43 °C τRk,seis [N/mm2] 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 

 

Tabell C22: Karakteristisk motstand for hylse med innvendig gjenge HIS-(R)N under skjærbelastning for seismisk 

kategori C1 i betong 

HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 M20 

Stålbrudd uten vektarm 

Karakteristisk motstand HIS-N med 

skrueklasse 8.8 
VRk,s,seis [kN] 9 16 27 41 39 

Karakteristisk motstand HIS-RN med 

skrueklasse 70 
VRk,s,seis [kN] 9 14 21 39 58 

 

Tabell C23: Forskyvning for hylse med innvendig gjenge HIS-(R)N under strekkbelastning for seismisk kategori C1 

i betong 

HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 M20 

Forskyvning 1) N,seis [mm] 3,4 4,0 4,6 5,3 5,6 

1) Maksimal forskyvning under syklus (seismisk hendelse). 

 

Tabell C24: Forskyvning for hylse med innvendig gjenge HIS-(R)N under skjærbelastninger for seismisk kategori 

C1 i betong 

HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 M20 

Forskyvning 1) V,seis [mm] 3,9 4,5 5,1 5,8 6,1 

1) Maksimal forskyvning under syklus (seismisk hendelse). 
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Tabell C25: Karakteristisk motstand for Hilti strekkanker HZA / HZA-R under strekkbelastning for seismisk kategori 

C1 i betong 

HZA / HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 

Stålbrudd  

Karakteristisk bæreevne HZA NRk,s,seis [kN] 46 86 135 194 252 

Karakteristisk bæreevne HZA-R NRk,s,seis [kN] 62 111 173 249 - 

Partiell sikkerhetsfaktor γMs,N,seis [-] 1,4 

Kombinert uttrekkings- og betongkjeglebrudd 

Karakteristisk kjemisk motstand i sprukket betong C20/25 

i hammerborede hull og hammerborede hull med hulborinnsats TE-CD eller TE-YD 

og diamantkjerneborede hull med oppruingsverktøy TE-YRT 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,seis [N/mm2] 9,0 9,5 9,5 10,0 11,0 

Temperaturområde II: 70 °C / 43 

°C 
τRk,seis [N/mm2] 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 

 

Tabell C26: Karakteristisk motstand for Hilti strekkanker HZA / HZA-R under skjærbelastning for seismisk kategori C1 

i betong 

HZA / HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 

Stålbrudd uten vektarm 

Karakteristisk bæreevne HZA VRk,s,seis [kN] 23 43 67 97 126 

Karakteristisk bæreevne HZA-R VRk,s,seis [kN] 31 55 86 124 - 

 

Tabell C27: Forskyvning for Hilti strekkanker HZA / HZA-R under strekkbelastninger for seismisk kategori C1 i 

betong 

HZA / HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 

Forskyvning 1) N,seis [mm] 3,3 3,9 4,5 5,3 5,7 

1) Maksimal forskyvning under syklus (seismisk hendelse). 

 

Tabell C28: Forskyvning for Hilti strekkanker HZA / HZA-R under skjærbelastninger for seismisk kategori C1 i 

betong 

HZA / HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 

Forskyvning 1) V,seis [mm] 3,8 4,4 5,0 5,8 6,2 

1) Maksimal forskyvning under syklus (seismisk hendelse). 
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Tabell C29: Karakteristisk motstand for armeringsjern under strekkbelastning for seismisk kategori C1 i betong 

Armeringsjern 10 12 14 16 20 25 28 30 32 

Armeringsjern med stålbrudd 

Karakteristisk motstand NRk,s [kN] 43 62 85 111 173 270 339 388 442 

Kombinert uttrekkings- og betongkjeglebrudd 

Karakteristisk kjemisk motstand i sprukket betong C20/25 

i hammerborede hull og hammerborede hull med hullborinnsats TE-CD eller TE-YD  

og diamantkjerneborede hull med oppruingsverktøy TE-YRT 

Temperaturområde I: 40 °C / 24 °C τRk,seis [N/mm2] 8,0 9,0 9,0 9,5 9,5 10,0 11,0 11,0 11,0 

Temperaturområde II: 70 °C 

/ 43 °C 
τRk,seis [N/mm2] 6,5 7,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

 

Tabell C30: Karakteristisk motstand for armeringsjern under skjærbelastninger for seismisk kategori C1 i betong 

Armeringsjern 10 12 14 16 20 25 28 30 32 

Stålbrudd uten vektarm 

Karakteristisk motstand VRk,s [kN] 22 31 42 55 86 135 169 194 221 

 

Tabell C31: Forskyvning for armeringsjern under strekkbelastninger for seismisk kategori C1 i betong   

Armeringsjern 10 12 14 16 20 25 28 30 32 

Forskyvning 1) N,seis [mm] 3,0 3,3 3,6 3,9 4,5 5,3 5,7 6,0 6,3 

1) Maksimal forskyvning under syklus (seismisk hendelse). 

 

Tabell C32: Forskyvning for armeringsjern under skjærbelastninger for seismisk kategori C1 i betong   

Armeringsjern 10 12 14 16 20 25 28 30 32 

Forskyvning 1) V,seis [mm] 3,5 3,8 4,1 4,4 5,0 5,8 6,2 6,5 6,8 

1) Maksimal forskyvning under syklus (seismisk hendelse). 

 

 

 


