
Teknisk Håndbok skruteknikk Tekniskhåndbok

Sponskrue magasinert 
Tre til tre med lite hode

Diameter d1 (utvendig) 4,2mm
Diameter d2 (invendig) 2,4-2,7mm

Diameter Hode D 7,1-7,5mm
Bits: Ph2

Dimensjon:
(Total lengde L/gjengelengde L1)

FC har nr 17 fiberkutt

35/22 FC
42/25 FC
56/32 FC

Settherdet kullstål C1018. 
Motek sponskrue kan brukes for alle tre 
til tre forbindelser innendørs og er 
spesialprodusert for sponplater eller 
andre harde plater mot treverk. 

Delgjenget for å forhindre at det festede 
materialet løftes ved innskruing.
Forsenket hode med riller under hode for 
bedre forsenking i treverk.
Fiberkutt for en lettere innskruing og 
ingen eller mindre sprekkdannelse.
Magasinert for tidsbesparande montasje.
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Elforsinket

Material

Settherdet kullstål C1018, elforsinket 

Dimensjon d mm 4,2

Karakteristisk bøymoment My,k Nmm 3652

Karakteristisk uttrekksparameter, fax,k N/mm2 17,3

(Densitet 450)

Karakteristisk gjennomtrekk hode fhead,kN/mm2 20,20

(Densitet 450)

Maks vridningsmoment (f tor,k, Nm): 3,55

Karakteristisk strekklast (kN) 5,98

Overflatebehandling: Elforsinket

Alle laste 90o mot fiberrettning

EN 14592
2009

Beregning av uttrekkslast
(Karakteristisk uttrekksparameter, fax,k) * (utvendig diameter på skrue) * (gjengelengde inn i treverket)

Beregning gjennom trekk av hode
(Karakteristisk gjennomtrekk hode fhead,k) * (diameter på hode)2

Disse verdier er testet frem med spesifikk densitet på materialet og 90o mot fiberrettning. For å regne om disse til 
aktuell densitet som brukes på byggeplassen (normal densitet ca 350kg/m3) i henhold til formel. Husk å bruk sik-
kerhetsfaktor da dette er karakteristiske laster


