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PRESTANDADEKLARATION  

I enlighet med Annex III av Regulation (EU) Nr. 305/2011 (Construction Products Regulation) 
 

 Hilti Bandskyddssten CFS-BL 

No. Hilti CFS “0761-CPD-0270” 

1. Produkttypens unika identifikationskod:  

Hilti Brandskyddssten CFS-BL 

 

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet 

med artikel 11.4: 

Se batch nummer, synlig på produkten 

 

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska 

specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:  

 Brandskydd- och tätningsprodukt för genomföringar, i enlighet med ETA-13/0099 

 

Kabelgenomföringar 
Kablar, kabelbuntar, kabelstegar, 
skyddsrör för kablar 

Applikationsområdet måste överensstämma 
med innehåll i aktuellt ETA -13/0099 

 
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i 

artikel 11.5: 

HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein 

 

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i 

artikel 12.2:  Ej relevant 

 

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: 

System 1  

 

7. Harmoniserad standard:   Ej relevant 
 

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: 

OIB Austrian Institute of Construction Engineering utfärdat European Technical Approval ETA-13/0099 på grundval av ETAG No. 

026-1 och ETAG No. 026-2, det anmälda organet MPA (Materialprüfanstalt für das Bauwesen) TU Braunschweig utförd av tredje 

parts uppgifter som anges i Annex V  under  System 1 och utfärdat Certification of Conformity 0761-CPD-0270. 

  

9. Angiven prestanda: 
 

Teknisk prestanda Angiven prestanda / Harmoniserad teknisk specifikation 

Reaktion vid brandpåverkan Class E i enlighet med EN 13501-1 

Brandmotstånd 
Brandmotstånd och tillämpningsområde i enlighet med EN 13501-2.   
Enligt ETA-13/0099 

Farligt innehåll Enligt ETA-13/0099, klausul 2.5 

Ljudisoleringsförmåga 
Testat i enlighet med EN ISO 140-3, EN ISO 717-1  och EN ISO 20140-10.  Enligt ETA-

13/0099 

Isoleringsegenskaper Testat i enlighet med EN 12667, Enligt ETA-13/0099 

Elektriska egenskaper Testat i enlighet med DIN IEC 60093 (VDE 0303 Part 30):1993-12). Enligt ETA-13/0099 

Hållbarhet och servicemöjligheter Y1  i enlighet med EOTA Technical Report - TR024. 

Övrigt Ej aktuellt / Ingen prestanda bestämd 

 
10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. 

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. 

 

Undertecknat för tillverkaren av: 

 
 
 

Dr. Paul Langford        Martin Althof 
BU Head          Head of Quality 
Business Unit Chemicals       Business Unit Chemicals 
Hilti Corporation        Hilti Corporation   
     
Schaan, July 2013 

SV 


