
C 24 30

GL 24c 28c / 24h

350 380

gM1 = 1,3 gM2 = 1,1

gM1 (GL)= 1,25

HECO-TOPIX-CombiConnect

Diameter 
length of 

screw

top thread = 

bottom thread

distance to 

lateral area or 

side joist grain

depth of main 

beam

height main 

beam   =  

height aux. 

Beam

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 1 couple 2 couples 3 couples

130 
1)

60 30 50 110 60 80 120

150 
1)

70 30 60 120 60 80 120

190 90 30 70 150 60 80 120

215 100 30 80 170 60 80 120

150 
1)

70 40 60 120 80 110 140

190 
1)

90 40 70 150 80 110 140

215 100 40 80 170 80 110 140

250 110 40 90 200 80 110 140

270 122 40 100 210 80 110 140

300 138 40 110 230 80 110 140

350 158 40 130 270 80 110 140

Diameter (mm)
length of 

screw (mm) 350 380 350 380 350 380

130 
1)

5,7 6,1 11,5 12,2 17,2 18,3

150 
1)

6,7 7,1 13,5 14,2 20,2 21,3

190 8,7 9,3 17,4 18,6 26,1 27,9

215 9,6 10,2 19,2 20,4 28,8 30,6

F2,Rk (6,5) 11,3 11,5 22,5 23,0 33,8 34,5

150 
1)

9,0 9,6 18,0 19,2 27,0 28,8

190 
1)

11,5 12,3 23,0 24,6 34,5 36,9

215 12,8 13,6 25,6 27,2 38,4 40,8

250 14,0 14,9 28,0 29,8 42,0 44,7

270 15,5 16,6 31,0 33,2 46,5 49,8

300 17,5 18,7 35,0 37,4 52,5 56,1

350 20,1 21,1 40,2 42,2 60,3 63,3

F2,Rk (8,5) (kN) 16,8 17,1 33,6 34,2 50,4 51,3

1)
 not according to approval

8,5

6,5

F1,Rk (kN)

gross density ρk [kg/m³]

1 couple (2 screws) 2 couples (4 screws) 3 couples (6 screws)

Characteristic values in gross density, screw in angle 45°

timber, crosslaminated timber

gluelam 

gross density ρk [kg/m³]

F1,Rk (kN)

Width of material (mm)

6,5

8,5

FvRd= min

𝐹1,𝑅𝑘
∗kmod
gM1
⬚

𝐹2,𝑅𝑘
gM2


