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Brannstopp kabeldisk
CFS-D 25

Bruksområder
 n Brannstopptetting for enkle kabler og kabelbunter i åpninger 

opp til maks. 25 mm
 n Til bruk på gipsvegg, murstein og betongvegg
 n Egnet for en rekke lavspente og mellomspenningskabler
 n Passer for plast eller metall trekkerør
 n Passer for små plast og metall rørgjennomføringer
 n Dekker regelmessige eller uregelmessige åpninger (inkludert 

tomme åpninger)
 n Alle kabeltyper som vanligvis brukes i bygg i Europa (f.eks strøm, 

signal, telekommunikasjon, alarm og optiske fiberkabler)

Teknisk data
CFS-D 25

Farge Rød

Ekspanderende Nei

Brukstemperatur 0 – 40 °C

Lagrings- og transport- 
temperatur

-5 – 40 °C

Lagringstid1) 24 måneder
1) ved 25°C og 50 % relativ fuktighet; fra produksjonsdato

Produktegenskaper
 n Enkel – fugefri montasje
 n Rask – installert på 10 sekunder
 n Allsidig – bredt bruksområde
 n Intuitivt - enkel å installere
 n Utenpåliggende løsning
 n Ingen etterfyllingsmateriale kreves
 n Holdbarhet på 24 måneder
 n Reduserer avfall

Lav spenning, data og signal kabler Spenningskabler Trekkerør, plast og metall

Bestillingsbetegnelse Salgsantall Artikkelnummer

Brannstopp Kabeldisk  32 stk. 72116246

Ordering

LydisolasjonMotstandsdyktig 
mot fukt og mugg

RøykElektrisk isolering
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Monteringsanvisning
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1. Spesifikasjonsoversikt

Gjennomføringstyper Spesifikasjon Brannklasse
E = integritet
I = isolasjon

Gipsvegg
(100 mm)

Rigid Vegg
(100 mm)

Tomme åpninger EI 90

Kabel

Alle kabeltyper
Ø ≤ 21 mm

EI 60

Enkel leder-kabel**
Ø ≤ 14 mm

Kobberinnhold: ≤ 35 mm2  
(Kabel densitet ≤ 23 %)

EI 90

Flerleder-kabel**
Ø ≤ 19 mm

Kobberinnhold: ≤ 40 mm2  
(Kabel densitet ≤ 14 %)

EI 90

Flerleder-kabel**
Ø ≤ 13 mm

Kobberinnhold: ≤ 7.5 mm2  
(Kabel densitet ≤ 5.6 %)

EI 120

Små plastrør og rør

Plast trekkerør
Ø ≤ 16 mm

Vegg tykkelse: ≥ 1 mm  
Avstand* ≥ 5 mm

EI 60 C / U

Plast trekkerør
Ø ≤ 16 mm

Vegg tykkelse: ≥ 1 mm  
Avstand* ≥ 150 mm

EI 90 C / U

Metallrør

Metallrør og trekkerør
Ø ≤ 16 mm

Vegg tykkelse: ≤ 1 mm  
Avstand* ≥ 150 mm

EI 60 U / U
E 120 U / U

* til nærmeste gjennomføring
** se også typeliste

Notater:
Kobberinnhold målt som total kobberleder tverrsnitt
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Kabelbetegnelse Antall ledere Kobbertverrsnitt per leder [mm²] EI 90

NYM-J 1x2,5 1 2.5 OK
NYM-J 1x4 1 4 OK
NYM-J 1x6 1 6 OK
NYM-J 1x10 1 10 OK
NYM-J 1x16 1 16 OK
NYM-J 3x1,5 3 1.5 OK
NYM-J 4x1,5 4 1.5 OK
NYM-J 5x1,5 5 1.5 OK
NYM-J 7x1,5 7 1.5 OK
NYM-J 3x2,5 3 2.5 OK
NYM-J 4x2,5 4 2.5 OK
NYM-J 5x2,5 5 2.5 OK
NYM-J 7x2,5 7 2.5 OK
NYM 4x4 4 4 OK
NYY-J 1x25 1 25 OK
NYY-J 1x35 1 35 OK
NYY-J 3x1,5 3 1.5 OK
NYY-J 4x1,5 4 1.5 OK
NYY-J 5x1,5 5 1.5 OK
NYY-J 7x1,5 7 1.5 OK
NYY 4x10 4 10 OK
NYY 5x4 5 4 OK
(N)HXMH 5x2,5 5 2.5 OK
J-Y(ST)Y 1x2x0,8 2 0.5 OK
J-Y(ST)Y 2x2x0,8 4 0.5 OK
J-Y(ST)Y 4x2x0,8 8 0.5 OK
J-Y(ST)Y 10x2x0,8 20 0.5 OK
J-Y(ST)Y 2x2x0,6 4 0.28 OK
J-Y(ST)Y 4x2x0,6 8 0.28 OK
J-Y(ST)Y 10x2x0,6 20 0.28 OK
J-Y(ST)Y 20x2x0,6 40 0.28 OK
J-Y(ST)Y 20x2x0,8 40 0.28 OK
Ölflex 3x1,5 3 1.5 OK
Ölflex 5x1,5 5 1.5 OK
Coax LCD 95 1 1.13 OK
Coax LCD 111 1 1.13 OK
CAT.7 8 0.326 OK

Typiske kabeltyper
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2. Veggkonstruksjoner

3. Forkortelser benyttet i tegninger

Rigid vegg:

 n Hilti CFS-D kan brukes på betongvegger or mursteinvegger med en minste tykkelse på 100 mm og en densitet på minst 450 kg/m3

Gipsvegg:
Hilti CFS-D kan brukes på alle gipsvegger bygget som en brannvegg i henhold til standarder:

 n Konstruksjonen er klassifisert i henhold til EN 13501-2;

 n Veggen har en minste tykkelse på 100 mm;

 n To lags gips – platetykkelse: 12,5 mm på begge sider av veggen

 n Gipsvegg med trestender er konstruert med to lag med gipsplater på begge sider, ingen del av gjennomføringen er nærmere 
enn 100 mm til en stender, hulrommet er stengt mellom gjennomføringen og stenderen, og minst 100 mm med isolasjon av 
klasse A1 eller A2 i henhold til EN 130501-1 i hulrommet mellom stenderen og åpningen

 n Klassifiseringen omfatter applikasjoner med eller uten åpning innramming

 n Klassifiseringen dekker ikke sandwichpaneler og Gipsvegger der foring ikke dekker stender på begge sider

Forkortelse Beskrivelse

A, A1, A2,…. Brannstopp-produkt

C, C1, C2, Gjennomtrengende kabel

E, E1, E2… Byggelement (vegg, dekke)

S1, S2, Sn Avstand

tA Total tetningsdybde

tE Tykkelse på byggelement

WP Maks åpningsdiameter

Kobberinnhold [mm²] Total tverrsnittareal av kobber på en kabel

Kabeldensitet [%] Kobbertverrsnitt / total kabeltversnitt
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4. Gjennomføring

5. Maksimal åpningsstørrelse

Den generelle tetningsdybden (tA) er ≥ 100 mm. Veggen har minste tykkelse på 100 mm (tE). 
Ingen eller flere kabler kan inngå i veggåpningen ettersom det vil få plass i 625 mm2  
åpningen. Avstanden fra veggen til den første bærekonstruksjonen til tjenesten er 500 mm 
på begge sider av veggen.

Maksimal åpningsstørrelse i veggen = 625 mm2 med maksimale yttre mål

25 mm x 25 mm.

Alle veggåpninger / figurer som omfattes av et kvadrat på 25 mm kan brukes.

WP (maksimal åpningsdiameter): 25 mm

E

tE

E

A

tA

tE

C1

C

C2

E
A

Figur A1: veggapplikasjon og dimensjoner

Figur A3: Maksimal åpningsstørrelse

A: Brannstopp Kabeldisk

E:  Byggelement (rigid eller gips

vegg konstruksjon)

tA: Forseglingsdybde

tE: Tykkelse på vegg

C: Kabelbunt 

C1: Trekkerør 

C2: Metallrør

Figur A2: typiske tjenester

25mm

wp
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6. Tetting av gjennomføring

7. Avstander inne i åpningen

8. Cluster Arrangement (Avstand mellom åpninger)

Hilti Brannstopp Kabeldisk CFS-D 25 
festes med den selvheftende disken mot 
veggen.

Åpningen må dekkes helt av Hilti 
Brannstopp Kabeldisk CFS-D 25.

Avstander gyldige for vegg.

Minimum distances in mm (see illustration):

S1 ≥   0 (avstand kabel til kant av hull)

S2 ≥  0 (avstand mellom kabler)

S3 ≥   0 (avstand metallrør til hull)

S20 ≥ 0 (trekkerør til hull)

Minimum avstand i mm (se illustrasjon):

Sa ≥5  (avstand mellom åpninger med/
uten kabler, til andre  
åpninger med/uten kabler)

Sb ≥5  (avstand mellom åpninger med 
trekkerør til andre åpninger 
med/uten kabler)

Sc ≥150  (Avstand mellom åpninger med 
metallrør til andre åpninger)

Hilti Brannstopp Kabeldisk CFD-25 
fra nærliggende åpninger er installert 
ved overlapping

tE

E

A

E

A

Figur A4: Hilti Brannstopp Kabeldisk CFS-D 25-applikasjon

Figure A5: Avstander inne i åpningen

Figur A6: Cluster Arrangement

Sett fra siden Sett forfra

s1

s2

s3

s20

sa

sb

sc

sc
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9. Egenskaper for CFS-D

Forkortelse Beskrivelse

Reaksjon på brann Klasse E I henhold til EN 13501-1

Farlige stoffer Ingen farlige stoffer

Beskyttelse mot lyd Testet I henhold til EN ISO 717-1  Rw (C; Ctr) = 62 (-2;-7) dB – med og uten kabel

Elektriske egenskaper Testet i henhold til DIN IEC 60093 (VDE 0303 Part 30 : 1993-12). 7,7 1014 Ωcm

Holdbarhet av service Y1  I henhold til ETAG 026-2

Fukt og muggmotstand Testet I henhold til EN ISO 846 Class = 0

VOC Oppfyller AgBB forskrifter

VOC Oppfyller Affset forskrifter A +

Aldring Testet I henhold til DAfStb regelverk for beskyttelse av rehabilitering av betong veggelementer

Annet Ingen ytelse bestemt
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Hilti. Outperform. Outlast.


