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1 Informasjon om dokumentasjonen
1.1 Om denne dokumentasjonen
• Les denne dokumentasjonen før du tar produktet i bruk. Dette er en forutsetning for

sikkerhet under arbeidet og problemfri bruk.
• Følg sikkerhetshenvisningene og advarslene i denne dokumentasjonen og på

produktet.
• Oppbevar alltid bruksanvisningen på produktet, og lever bruksanvisningen fra deg

sammen med produktet hvis det overtas av andre personer.

1.2 Symbolforklaring
1.2.1 Farehenvisninger
Farehenvisninger advarer mot farer under håndtering av produktet. Følgende signalord
brukes:

FARE
FARE !
▶ For en umiddelbart truende fare som kan føre til alvorlige personskader eller død.

ADVARSEL
ADVARSEL !
▶ Varsler en mulig fare som kan føre til alvorlige personskader eller død.

FORSIKTIG
FORSIKTIG !
▶ Varsler om en mulig farlig situasjon som kan føre til lettere personskade eller skade på

utstyr og annen eiendom.

1.2.2 Symboler i dokumentasjonen
Følgende symboler brukes i denne dokumentasjonen:

Les bruksanvisningen før bruk

Anvisninger om bruk og annen nyttig informasjon

Håndtering av resirkulerbare materialer

Ikke kast elektriske apparater eller batterier i husholdningsavfallet

1.2.3 Symboler i illustrasjoner
Følgende symboler brukes i illustrasjonene:

Disse tallene henviser til illustrasjonen foran i denne bruksanvisningen
Nummereringen angir rekkefølgen for arbeidstrinnene på bildet og kan avvike fra
arbeidstrinnene i teksten
Posisjonsnumrene brukes i illustrasjonen Oversikt og henviser til numrene på
teksten i avsnittet Produktoversikt
Dette symbolet betyr at håndtering av produktet krever stor grad av
oppmerksomhet.
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1.3 Produktavhengige symboler
1.3.1 Symboler på produktet
Avhengig av land brukes følgende symboler på produktet:

Nominelt tomgangsturtall
Omdreininger per minutt
Diameter

Sagbladets rotasjonsretning (pil på bladdekselholderen)

Sprutbeskyttet

Advarsel mot kuttskader

Transport med kran er forbudt

Høytrykksrengjøring forbudt

Bruk vernebriller

Bruk hørselsvern

Bruk arbeidshansker

Bruk vernesko

Opphengspunkt for krantransport

1.4 Klebemerker
Klebemerker på produktet

På transportvognen
Håndtering av transportvogn

På saghodet
Overhold maksimalt vanntrykk og gjennomfør tiltak ved fare for
frost

På saghodet
Produktet er utstyrt med funksjonen Cut Assist

1.5 Produktinformasjon
Hilti-produkter er laget for profesjonell bruk og må kun brukes, vedlikeholdes og repareres
av kyndig personale. Dette personalet må informeres om eventuelle farer som kan
oppstå. Produktet og tilleggsutstyret kan utgjøre en fare hvis det betjenes av ukvalifisert
personale eller det benyttes feil.
Typebetegnelse og serienummer står på typeskiltet.
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▶ Skriv inn serienummeret i tabellen nedenfor. Du trenger produktspesifikasjonene ved
henvendelse til Hiltis representant eller servicesenter.
Produktspesifikasjoner → Side 5

Produktspesifikasjoner
Elektrisk veggsag DST 20-CA
Generasjon 01
Serienummer

1.6 Samsvarserklæring
Vi erklærer herved at produktet som er beskrevet her, er i samsvar med gjeldende
normer og direktiver. Du finner et bilde av samsvarserklæringen på slutten av denne
dokumentasjonen.
Den tekniske dokumentasjonen er lagret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering,
DE

2 Sikkerhet
2.1 Sikkerhetsanvisninger
Denne dokumentasjonen inneholder viktig informasjon om riktig og trygg bruk av
veggsagen. Unngå den uunngåelige restrisikoen ved praktisk anvendelse og overholdelse
av sikkerhetsanvisningene i denne dokumentasjonen og på produktet.

2.1.1 Grunnleggende sikkerhetstiltak
▶ Bruk bare maskinen i teknisk feilfri stand. Sjekk maskin, kabler og støpsler før hver

bruk med hensyn til skade. Få skadde deler reparert eller skiftet ut. Koble straks
støpslet fra strømnettet hvis ledningen er skadet eller kuttes av. Kontakt Hilti service.

▶ Følg alle sikkerhetsanvisninger og andre anvisninger i dokumentasjonen og på
produktet. Manglende overholdelse kan medføre livstruende personskader og store
materielle skader.

▶ Ikke begynn å bruke maskinen før du har fått opplæring av en Hilti-spesialist i sikker
bruk av den.

▶ Kontroller alltid før bruk av produktet at alle deler er riktig montert, fungerer feilfritt og
er uskadde. Sikkerhets- og beskyttelsesinnretningene må ikke settes ut av drift.

▶ Fjern justeringsverktøy og skrunøkler før du slår på maskinen. Et verktøy eller en
skrunøkkel som befinner seg på en roterende verktøy, kan føre til skader.

▶ Ikke overbelast maskinen. Hvis du oppdager en farlig situasjon, må du straks trykke på
nødstoppbryteren på fjernkontrollen og deretter trekke støpslet ut av stikkontakten.

▶ Hold håndtakene tørre og rene og fri for olje og fett.
▶ Før du frigjør låsingen av saghodet, må du sørge for at du holder saghodet sikkert

fast.
▶ Følg instruksjonene angående stell og vedlikehold.
▶ La aldri maskinen ligge uten tilsyn. Maskiner som ikke brukes, må oppbevares trygt

utenfor rekkevidde av tredjeperson.

 Printed: 16.03.2020 | Doc-Nr: PUB / 5355837 / 000 / 04



6 Norsk 2122326
*2122326*

2.1.2 Elektrisk sikkerhet
FARE

Livsfare på grunn av elektrisk strøm! Det er større fare ved elektriske støt hvis kroppen
din er jordet.
▶ Unngå kroppskontakt med jordete overflater.
▶ Kontroller før første gangs bruk at nettspenningen stemmer overens med angivelsene

på typeskiltet.
▶ Ikke foreta endringer på støpslet. Støpselet må ikke forandres på noen som helst

måte.
▶ Ikke bruk adapterstøpsel på elektroverktøy som er jordet.
▶ Kontroller ledningene til elektroverktøyet med jevne mellomrom, og la en autorisert

elektriker skifte dem hvis det er feil på dem.
▶ Kontroller skjøteledninger regelmessig med hensyn til skade, og skift dem ut hvis de

er skadet.
▶ Hvis strømledningen blir skadet under arbeidet, må du ikke røre verken ledningen eller

sagen. Trykk på nødstoppbryteren, og trekk støpslet ut av stikkontakten.
▶ Hvis maskinen ikke kan slås på og av med bryteren, må maskinen ikke brukes.

Ødelagte brytere må byttes ut av Hilti service.
▶ Bruk ikke ledningen til å bære elektroverktøyet, henge det opp eller til å dra støpselet

ut av stikkontakten.
▶ Bruk kun skjøteledninger som er tillatt for denne type bruk og som har tilstrekkelig

ledningstverrsnitt. → Side 18
▶ Maskinen må ikke brukes med opprullet skjøteledning fordi dette kan føre til effekttap

og overoppheting av ledningen.
▶ Koble fra strømtilførselen før rengjøring og vedlikeholdsarbeid, og ved avbrudd i

arbeidet.

2.1.3 Sikring av fareområdet
ADVARSEL

Fare på grunn av deler som faller ned, slynges ut eller deler i bevegelse! Deler som
faller ned, kan medføre alvorlige personskader.
▶ Sørg for at de nødvendige oppstøttinger, sperringer og advarsler for tredjepart er på

plass. Sørg for at ingen oppholder seg under arbeidsområdet ved montering eller
fjerning av utsagede elementer.
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▶ Arbeidsområdet må sikres. Sørg for at verken personer eller utstyr settes i fare på
grunn av deler som slynges ut, faller eller er i annen bevegelse.

▶ Ved bruk av maskinen må du holde en sikkerhetsavstand på minst 1,5 m (60 in) til alle
deler i bevegelse.

▶ Opphold deg aldri i skjæreområdet til det roterende sagbladet.
▶ Sikre også den ikke synlige baksiden av sageområdet.
▶ Ikke opphold deg under maskinen.
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2.1.4 Sikkerhet på arbeidsplassen
ADVARSEL

Fare på grunn av påvirkning på statikken! Bore- og sagearbeid i bygninger og andre
strukturer kan påvirke statikken, særlig ved kapping av armeringsjern og/eller bærende
elementer.
▶ Innhent alltid tillatelse fra byggeledelsen før du setter i gang bore- og sagearbeid.
▶ Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete eller dårlig belyste arbeidsområder

kan føre til ulykker.
▶ Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsplassen. Arbeidsplasser med dårlig

ventilasjon kan være helsefarlige på grunn av støvbelastning.
▶ Bruk tilstrekkelig dimensjonerte og riktig plasserte oppstøttinger for å sikre at den

gjenværende strukturen er solid også under og etter saging og fjerning av den utsagde
bygningsdelen. Blokker som faller ut eller faller ned, kan føre til alvorlige personskader
og/eller materielle skader.

▶ Kontroller sammen med byggeledelsen at det ikke finnes gass­, vann- og strøm-
ledninger eller andre ledninger i sageområdet. Disse ledningene utgjør et alvorlig
faremoment hvis de bli skadd under arbeidet. Eksterne metalldeler på maskinen kan
bli strømførende hvis du f.eks. har skadet en strømledning.

▶ Bruk personlig verneutstyr. Bruk vernesko, arbeidshansker, hørselsvern, beskyttelses-
briller og hjelm.

▶ Ikke bruk vide klær eller smykker. De kan bli hengende fast i bevegelige deler.
▶ Unngå hudkontakt med bore- og sageslam. Ved øyekontakt, skyll straks med rent

vann og oppsøk lege ved behov.
▶ Bruk støvmaske ved arbeid under støvete forhold. Bestemte typer mineralsk støv er

kreftfremkallende.
▶ Bruk helst et egnet støvavsug under arbeid som utvikler mye støv. Støv fra

betong/mur/stein som inneholder kvarts, mineraler og metaller, kan være helse-
skadelig. Berøring eller innånding av støv kan fremkalle allergiske reaksjoner og/eller
luftveissykdommer hos brukeren og andre personer som oppholder seg i nærheten.

▶ Ikke bruk maskinen i eksplosjonsfarlige omgivelser der det befinner seg brennbare
væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy produserer gnister som kan antenne støv
eller damp.

▶ Legg alltid kabler og slanger flatt på gulvet. Dermed unngås risiko for snubling under
arbeidet.

▶ Hold kabler og slanger unna roterende deler.
▶ Sørg for at kjølevann som benyttes, dreneres bort kontrollert eller suges opp.

Ukontrollert vannsøl eller vannsprut kan føre til skader og ulykker. Vær også
oppmerksom på at vann kan renne ut fra ikke-synlige, innvendige hulrom.

▶ Hold barn og andre personer unna under arbeidet. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over maskinen.

▶ Ikke arbeid på stige.

2.1.5 Sikkerhet under drift
▶ Før hver oppstart må du kontrollere veggsagen, flensen og sagbladet mht. skade og

avfette sagbladfestet.
▶ Bruk bare sagen når skinneføttene er festet sikkert og stabilt på massivt underlag,

og når monteringen av veggsagsystemet er utført forskriftsmessig (alle skruer fast
tiltrukket, saghodet sikkert fastlåst på skinnen og endestopperne riktig montert).

▶ Bruk bare tilstrekkelig dimensjonert festemateriell til festing av skinneføttene og sikring
av komponentene.
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▶ Du må aldri oppholde deg i skjæreområdet til det roterende sagbladet!
▶ Bruk alltid egnet sagbladdeksel (type BG for normalsnitt, type BGF for saging inntil

vegg).
▶ Ved hjørnesaging arbeider du med delvis åpent bladdeksel fra den siden hvor

sagbladdekselet er lukket eller beskyttet. Eventuelt må operatøren gjennomføre
ytterligere tiltak.

▶ Før du beveger deg inn i fareområdet, må du trykke på nødstoppbryteren. Det er kun
tillatt å gå inn i fareområdet når sagbladdriften er utkoblet og sagbladet står stille.

▶ Under sagingen må du overholde de tillatte driftsparameterne og de anbefalte verdiene
for sagbladturtall og matehastighet.

▶ Bruk kun sagblad som oppfyller kravene ifølge EN 13236. Monter sagbladene i
samsvar med maskinens dreieretning. Det er ikke tillatt å bruke sagblad som ligger
utenfor diameterområdet som er angitt i de tekniske spesifikasjonene.

▶ Ikke ta på sagbladet uten vernehansker. Sagbladet kan bli varmt.
▶ Vær alltid oppmerksom under arbeidet. Hold oppsyn med sageprosessen, vann-

kjølingen og omgivelsene på arbeidsplassen. Ikke arbeid med maskinen hvis du er
ukonsentrert.

2.1.6 Sikkerhet under transport
ADVARSEL

Fare for velting! Skinner med en lengde på 1,5 m (59 in) eller mer kan få transportvognen
til å velte. Hvis transportvognen velter, kan dette føre til personskader og materielle
skader.
▶ Ikke transporter skinner som er 1,5 m (59 in) lange eller mer på transportvognen.
▶ Bruk transportvognen kun for transport av sagesystemet og det angitte tilbehøret.

Transportvognen skal ikke brukes til andre transportformål.
▶ Før transport må du sørge for at alle avtagbare deler er sikkert festet på transport-

vognen og eventuelt låst.
▶ Unngå å løfte og bære tung last. Bruk egnede løfte- og transportmuligheter, og fordel

eventuelt tung last på flere personer.
▶ Bruk de klargjorte håndtakene ved transport. Hold håndtakene tørre, rene og fri for

olje og fett.
▶ Vær oppmerksom på at maskinen eller transportvognen kan velte. Plasser apparatet

eller transportvognen bare på flatt og fast underlag (helling < 5 °).
▶ Ved transport må du sikre sagesystemet og tilhørende deler slik at de ikke forskyves

eller faller av.
▶ Vær oppmerksom på at krantransport av maskinen bare er tillatt med godkjent

løfteutstyr som er festet i de foreskrevne punktene.
▶ Opphold deg aldri under hengende last.
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3 Beskrivelse
3.1 Produktoversikt

@ Saghode
; Fjernkontroll
= Transportvogn
% Opphengsring for krantransport
& Bladdeksel – midtdel

( Bladdeksel – sidedeler
) Føringsskinne med endestopper
+ Tilbehørskasse
§ Verktøykoffert
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3.2 Forskriftsmessig bruk
Det beskrevne produktet er en vannkjølt, elektrisk drevet veggsag med radiofjernkontroll.
Den er beregnet til kapping av lett armert til sterkt armert betong, samt stein- eller
murstrukturer med diamantsagblad i diameterområdet fra 600 mm til 1600 mm.
Den maksimale diameteren for startsagbladet er 800 mm.
Diamantsagblad med diameter til 1200 mm må være godkjent for en snitthastighet på
minst 63 m/s, ved en diameter fra 1200 mm må det være godkjent for en snitthastighet
på minst 80 m/s.
Til støvbinding og verktøy- og motorkjøling brukes springvann.
Produktet skal bare brukes med de verdiene for nettspenning, strømstyrke, nettfrekvens,
nettsikring og vanntrykk som er angitt på typeskiltet eller i denne bruksanvisningen.
Arbeid over hodehøyde er bare tillatt med ekstra sikkerhetstiltak. Ved arbeid over
hodehøyde må ingen personer befinne seg under sagen.
Rådfør deg med Hilti før gjennomføring av arbeidene.

I tillegg til denne bruksanvisningen må også bruksanvisningen for fjernkontrollen
følges.

3.3 Mulig feilbruk
• Dette produktet er ikke egnet til saging i helsefarlige materialer.
• Dette produktet er ikke beregnet til saging av lett antennelige materialer.
• Funksjonen Cut Assist egner seg ikke til skråsnitt eller trappesnitt.

3.4 Dette følger med
Dette følger med DST 20-CA → Side 11
I tillegg finner du tillatte systemprodukter til produktet hos nærmeste Hilti Store eller på
nettet under: www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Dette følger med DST 20-CA

1 saghode 1 bruksanvisning for saghode
1 fjernkontroll 1 bruksanvisning for fjernkontroll
1 verktøysett 1 transportvogn
1 dobbelkonus 1 transportkasse
4 skinneføtter 1 bladdeksel DS­BG80 (opptil Ø 900 mm /

34 in)
3 eksenterbolt 1 bærehåndtak for sagblad med flens

3.5 Tilbehør
Tilbehør til skinnesystem
Artikkelnummer Forkortet kode Beskrivelse
284808 DS-R100-L Føringsskinne Saghodeføring lengde

100 cm
284809 DS-R200-L Føringsskinne Saghodeføring lengde

200 cm
284810 DS-R230-L Føringsskinne Saghodeføring lengde

230 cm
371703 DS-ES-L Endestopper Sikkerhetsstopper for saghode
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Artikkelnummer Forkortet kode Beskrivelse
207137 DS-RF Klemstykke Skinnefeste
284814 DS-RF-L Skinnefot Skinnefeste
284816 DS-RFP-L Skinnefot Skinnefeste for skrå- og trappesnitt
232241 D-CO-ML Dobbelkonus Skinneskjøtestykke
232244 D-EP-ML Eksenterbolt Skinneskjøtestykke

Tilbehør til bladdeksel for normalsnitt
Artikkelnummer Forkortet kode Beskrivelse
238000 DS-BG65 Sagbladdeksel Beskyttelsesdeksel for sagblad

opp til Ø
≤ 650 mm

2051935 DST-BG80 Sagbladdeksel,
lite

Beskyttelsesdeksel for sagblad
opp til Ø
600 mm … 800 mm

238002 DS-BG80 Midtdel Beskyttelsesdeksel for sagblad
opp til Ø
600 mm … 900 mm

238003 DS-BG80 Sidedel, sett Beskyttelsesdeksel for sagblad
opp til Ø
600 mm … 900 mm

238004 DS-BG120 Midtdel Beskyttelsesdeksel for sagblad
opp til Ø
1 000 mm … 1 200 mm

238005 DS-BG120 Sidedel, sett Beskyttelsesdeksel for sagblad
opp til Ø
1 000 mm … 1 200 mm

2064904 DST-BG160 Sagbladdeksel Beskyttelsesdeksel for sagblad
opp til Ø
1 500 mm … 1 600 mm

Tilbehør til bladdeksel for saging inntil vegg
Artikkelnummer Forkortet kode Beskrivelse
238006 DS-BGF80 Midtdel Beskyttelsesdeksel for sagblad,

saging inntil vegg, Ø
600 mm … 900 mm

238007 DS-BGF80 Sidedel, sett Beskyttelsesdeksel for sagblad,
saging inntil vegg, Ø
600 mm … 900 mm

238008 DS-BGF120 Midtdel Beskyttelsesdeksel for sagblad,
saging inntil vegg, Ø
1 000 mm … 1 200 mm

238009 DS-BGF120 Sidedel, sett Beskyttelsesdeksel for sagblad,
saging inntil vegg, Ø
1 000 mm … 1 200 mm

256237 DS-BGF160 Bladdeksel Beskyttelsesdeksel for sagblad,
saging inntil vegg, Ø
1 500 mm … 1 600 mm
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Tilbehør til flens for normalsnitt
Artikkelnummer Forkortet kode Beskrivelse
400766 DST-CF-60 6kt/45 Flens Spennflens

Tilbehør til flens for saging inntil vegg
Artikkelnummer Forkortet kode Beskrivelse
258436 DST-FCA-60 Flens for

saging inntil vegg
Flens for saging inntil vegg

242383 DST-CFF 6×M10 Senke-
skruer, innvendig sekskant,
sett

Senkeskruer til flens for saging
inntil vegg

Tilbehør strømtilkobling
Artikkelnummer Forkortet kode Beskrivelse
2180136 DST-ESC 20 3x400 V nett-

kabel
Elektrisk tilkoblingskabel
DST 20–CA

4 Tekniske data
4.1 Tekniske data for saghode
Nominelle data garantert ved en omgivelsestemperatur på maks. 18 °C og ved
bruksområde i en høyde på maks. 2000 meter o.h.
Nominelt turtall 400 o/min … 940 o/min
Nettspenning 380 V … 400 V

Ved nettspenning < 370 V er effekten
redusert.

Nettfrekvens 50 Hz … 60 Hz
Nettilkobling 3~ + PE
Nominell strøm 29,9 A
Nettsikring (alt etter innstilling med fjern-
kontrollen)

• 16 A
• 25 A
• 32 A

Nødvendig generatorytelse ≥ 20 kVA (16 A) | ≥ 32 kVA (25 A) |
≥ 40 kVA (32 A)

Lekkasjestrøm ≤ 10 mA
Tillatt sagbladdiameter 600 mm … 1 600 mm
Maksimal diameter for startsagblad 800 mm
Maksimal kuttedybde 73 cm
Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 01 33,8 kg
Lagringstemperatur −25 ℃ … 63 ℃
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Brukstemperatur, omgivelsestemperatur −15 ℃ … 45 ℃
Ved temperaturer under frysepunktet
skal maskinen forvarmes langsomt
før drift, og kjølekretsløpet skal
blåses tomt etter bruk (pumpe finnes
i leveringsomfanget).
Drift med forvarmet vann.

Gjennomstrømningshastighet for kjølevann > 2 ℓ/min
Kjølevannstemperatur 4 ℃ … 25 ℃
Kjølevannstrykk 2 bar … 6 bar
Beskyttelsesklasse iht. IEC 60529 IP 65
Maksimal utstrålt sendeeffekt (PEIRP) 17,6 dBm
Frekvensbånd 2,4 GHz … 2,4835 GHz

4.2 Tekniske data for transportvogn
Maksimal belastning 180 kg
Mål (L × B × H) 110 cm × 69 cm × 118 cm
Vekt, med last 100 kg
Dekktrykk 2,1 bar

4.3 Støyinformasjon i henhold til EN 15027

Med støydempede sagblader kan lydtrykket reduseres med ca. 10 dB (A).

Lydeffektnivå (LWA) (EN ISO 3744) 118 dB(A)
Usikkerhet lydeffektnivå (KWA) (EN 15027) 2,5 dB(A)
Avgitt lydtrykk (LpA) (EN ISO 11201) 98 dB(A)
Usikkerhet lydtrykknivå (KpA) (EN 15027) 4 dB(A)

4.4 Krav til tilkoblingsnett i henhold til EMK-direktivet
Dette produktet er i samsvar med IEC 61000-3-12 under den forutsetning at kort-
slutningseffekten SSC på kundeanleggets tilkoblingspunktet med det offentlige nettet, er
større eller lik 350 MVA.
Det er maskininstallatørens eller den driftsansvarliges ansvar, eventuelt etter konsultasjon
med strømnettets eier, å sørge for at denne maskinen kun kobles til et tilkoblingspunkt
med en SSC-verdi som er større enn eller lik 350 MVA.

5 Planlegging
5.1 Sagsnittrekkefølge
▶ Foreta delesnittene for å tilpasse den maksimale betongblokkvekten etter forholdene

(f.eks. på grunn av maksimal tillatt gulvbelastning, løfteutstyrets kapasitet eller
dørmålene).

Ved smart plassering av skinnefotavstandene er det mulig å oppnå en rasjonell
sagsnittrekkefølge.
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Illustrasjonen viser et eksempel på snittrekkefølge for en døråpning med delesnitt
▶ Fest komponentene som skal kappes, slik at de ikke kan bevege seg. Komponenter i

bevegelse kan føre til fastklemming av sagbladet og forårsake personskader!

5.2 Oversnitt eller restavstand

s

a
Ved sagbladdiameter (Ø)

650 mm 800 mm 1 000 mm 1 200 mm 1 600 mm
200 mm 139 mm 100 mm 75 mm 61 mm 44 mm
225 mm 185 mm 126 mm 93 mm 74 mm 54 mm
250 mm 273 mm 156 mm 112 mm 89 mm 64 mm
275 mm 194 mm 135 mm 106 mm 76 mm
300 mm 246 mm 161 mm 125 mm 89 mm
325 mm 345 mm 191 mm 146 mm 102 mm
350 mm 227 mm 169 mm 117 mm
375 mm 271 mm 195 mm 133 mm
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s

a
Ved sagbladdiameter (Ø)

650 mm 800 mm 1 000 mm 1 200 mm 1 600 mm
400 mm 330 mm 225 mm 151 mm
425 mm 440 mm 260 mm 170 mm
450 mm 300 mm 191 mm
475 mm 349 mm 213 mm
500 mm 415 mm 237 mm
525 mm 536 mm 264 mm
550 mm 294 mm
575 mm 326 mm
600 mm 363 mm
625 mm 404 mm
650 mm 452 mm
675 mm 510 mm
700 mm 587 mm
725 mm 728 mm
Ved høyresnitt inntil vegg med de angitte verdiene, kan snittet ikke utføres fullstendig med funksjonen Cut Assist ,
og oversnittet må derfor fullføres manuelt.

5.3 Skinnefotavstander

a Maks. avstand mellom 2 skinne-
føtter = 170 cm

b Maks. skinneoverheng = 50 cm

c Maks. avstand mellom skinneskjøt
og skinnefot = 100 cm

▶ Overhold de maksimalt tillatte skinnefotavstandene som er vist på tegningen.
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5.4 Plassering av festehullene

@ Pluggavstand ved innvendig
liggende skinnefot = 235 mm

; Pluggavstand ved utvendig
liggende skinnefot = 230 mm

= Skinnefotavstand ved innvendig
liggende skinnefot = 144 mm

% Skinnefotavstand ved utvendig
liggende skinnefot = 139 mm

& Pluggavstand ved saging inntil
vegg = 274 mm

( Skinnefotavstand ved saging inntil
vegg = 183 mm

▶ Bestem posisjonen til festehullene for skinneføttene ut fra illustrasjonen øverst.

5.5 Strømforsyning
ADVARSEL

Fare for elektrisk støt! Manglende jordingsleder og jordfeilbryter kan føre til alvorlige
personskader og forbrenninger.
▶ Kontroller at strømtilførselen på byggeplassen, enten den kommer fra strømnettet eller

fra en generator, alltid er utstyrt med jordingsledere og jordfeilbrytere og at disse er
tilkoblet.

▶ Ikke ta noe produkt i bruk uten disse sikkerhetstiltakene.

Sikringer
Sørg for at tilførselsledningen (3 × 380... 400 V) er sikret på følgende måte:
Tekniske data
Nettsikring (alt etter innstilling med fjernkontrollen) • 16 A

• 25 A
• 32 A

Jordfeilbryter (FI) Type A eller B+MI, 30 mA
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Tilkoblingsskjema3~ + N + PE 32A 6h
L1 Fase 1
L2 Fase 2
L3 Fase 3
N Nøytralleder (ikke tilkoblet og brukt)
PE Jordet kontakt

5.6 Bruk av skjøteledninger
▶ Bruk bare skjøteledninger med følgende minste ledningstverrsnitt.

Minste ledningstverrsnitt for skjøteledninger
Kabellengde
≤ 50 m > 50 m og

≤ 75 m
> 75 m og
≤ 135 m

> 135 m og
≤ 200 m

Minste ledningst-
verrsnitt*

4 mm² 6 mm² 10 mm² 16 mm²

* Spesifikasjonene gjelder ved omgivelsestemperaturer under 30 °C.

For små ledningstverrsnitt fører til økt spenningsfall (effekttap) og til overoppheting av
kabelen.
▶ Sørg for at det bare brukes skjøteledninger som er egnet og godkjent til utendørs

bruk, med tilstrekkelig ledningstverrsnitt.
▶ Kontroller at skjøteledningen ikke er viklet opp på en kabelrull under drift av sagen.

5.7 Kjølevannstilkobling
Ved en vanntemperatur på 25 °C krever kjølingen av saghodet minst 2 l/min.
Ved for liten kjøleeffekt blir først batteriytelsen redusert. Hvis dette ikke er tilstrekkelig,
blir maskinens vernebryter aktivert.
▶ Bruk kun rent kjølevann.
▶ Ikke bruk salt- eller sjøvann.
▶ Ved lavt ledningstrykk skal man bruke en tilbakeslagsventil på vanntilkoblingen for å

sikre mot eventuell forurensning av vannforsyningen.
▶ Bruk trykkreduksjonsventil ved ledningstrykk over 6 bar.

6 Oppbygning av saganlegget
6.1 Plassere festeelementer til skinneføtter

ADVARSEL
Fare på grunn av utilstrekkelig feste Tilstrekkelig dimensjonert innfesting av sage-
systemet, som er tilpasset underlaget, er en grunnleggende forutsetning for effektivt og
sikkert arbeid.
▶ Bruk festeelement som egner seg for underlaget, og følg monteringsanvisningene fra

produsenten av festeelementet.
▶ For feste i betongunderlag uten sprekker skal man bruke kompaktpluggen HKD-D M12

eller et likeverdig festeelement med minimum strekkraft på 8,5 kN. Vi gjør oppmerksom
på at ved bruk i mur, kunst- eller naturstein og lignende underlag er kompaktpluggen
HKD–D M12 ikke egnet.

▶ Ved spørsmål i forbindelse med sikkert feste henvender du deg til Hilti service.
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Beskrivelsen nedenfor gjelder ved bruk av kompaktpluggen HKD-D M12. Hvis
du bruker andre festeelementer, må du følge spesifikasjonene fra produsenten av
festeelementet.

1. Tegn posisjonen til plugghullene. Under dette arbeidet må det tas hensyn til kravene
til plassering av festehullene i kapitlet "Planlegging". → Side 17

2. Lag plugghullene.
3. Fjern borestøvet fra plugghullene.
4. Sett i pluggene og ekspander pluggene med monteringsverktøyet.
5. Skru først festeskruene med flensmutter for hånd til full dybde og deretter én

omdreining tilbake.

6.2 Feste skinneføtter

@ Festeskrue med flensmutter
; Skinnefot

= Nivelleringsskrue

1. Skru de to nivelleringsskruene tilbake til de ikke lenger stikker opp.
2. Sett skinnefoten på festeskruen.
3. Juster skinnefoten rettvinklet i forhold til snittet, og stram flensmutteren litt.

6.3 Montere skinnen på skinneføttene ved normalsnitt

@ Skinne
; Skinnekrok

= Skinnefot
% Klemplate for skinneklamring
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& Klemskrue for skinneklamring ( Nivelleringsskrue
1. Monter skinnekrokene på skinnen.

Skinnekrokene skal bare brukes til skinneføtter for normalsnitt.

2. Hekt skinnen med skinnekrokene på skinneføttene, og skyv klemplatene over skinne-
kanten.

3. Niveller skinneføttene i rett vinkel i forhold til skinnen, og trekk til klemskruen til
skinneklamringen.

4. Still inn den nøyaktige snittavstanden, og trekk til festeskruene for skinneføttene.
5. Jevn ut nivåforskjellene med nivelleringsskruene.
6. Monter endestoppere på skinneendene.

6.4 Montere skinnen på skinneføttene for skråkutt, og stille inn snittvinkelen

@ Nivelleringsskrue
; Klemmelask med klemskrue
= Klemskruer for skråstilling
% Slisse til festeskrue

1. Løsne klemskruen til klemmelasken for alle
skinneføttene.
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2. Sett skinnen på skinneføttene.
3. Skyv klemmelasken over skinnekanten, og skru fast klemskruen til klemmelasken.
4. Løsne den nedre klemskruen for skråstilling.
5. Trekk den løsnede klemskruen ut av skinnefoten.
6. Løsne den øvre klemskruen for skråstilling.
7. Still inn skinnen på ønsket snittvinkel.
8. Trekk til klemskruene for skråstilling igjen.
9. Still inn den nøyaktige snittavstanden, og trekk til festeskruene for skinneføttene.

Justeringsmål for skråsnitt → Side 22
10.Jevn ut nivåforskjellene med nivelleringsskruene.
11.Monter endestoppere på skinneendene.

 Printed: 16.03.2020 | Doc-Nr: PUB / 5355837 / 000 / 04



22 Norsk 2122326
*2122326*

Justeringsmål for skråsnitt

ɑ B

C
Ved sagbladdiameter

650 mm 800 mm 1 000 mm 1 200 mm 1 600 mm
0° 230 mm 253 mm 328 mm 428 mm 528 mm 728 mm
5° 238 mm 226 mm 301 mm 401 mm 500 mm 700 mm
10° 248 mm 197 mm 271 mm 370 mm 468 mm 665 mm
15° 260 mm 167 mm 239 mm 336 mm 432 mm 625 mm
20° 276 mm 134 mm 204 mm 298 mm 392 mm 580 mm
25° 295 mm 99 mm 167 mm 258 mm 349 mm 530 mm
30° 318 mm 64 mm 129 mm 215 mm 302 mm 475 mm
35° 346 mm 27 mm 88 mm 170 mm 252 mm 416 mm
40° 381 mm •/• 47 mm 123 mm 200 mm 353 mm

6.5 Montere skinnen på skinneføttene for trappesnitt

@ Nivelleringsskrue
; Klemmelask med klemskrue
= Kleminnsats til trappesnitt
% Klemskruer for skråstilling
& Slisse til festeskrue

1. Monter skinneføttene for trappesnitt på
trappetrinnene.

2. Fest klemmeinnsatsen for trappesnitt på
skinnefoten.

3. Løsne klemskruene for skråstilling.
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@ Kleminnsats til trappesnitt
; Skinne

= Endestopper
% Festeskrue for skinnefot

4. Monter skinnen på kleminnsatsen for trappesnitt.
5. Trekk til klemskruene for skråstilling.
6. Still inn den nøyaktige snittavstanden, og trekk til festeskruene for skinneføttene.
7. Jevn ut nivåforskjellene med nivelleringsskruene.
8. Monter endestoppere på skinneendene.

6.6 Forlenge skinner

@ Skinne
; Konusforbindelse
= Eksenterbolter

% 1/2" utvendig firkantnøkkel
& Konushylse

1. Rengjør konusen og konushylsene og sett dem deretter inn med fett.
2. Sett konusen inn i skinnen, og fest eksenterboltene ved å stramme med 1/2"

firkantnøkkel med urviseren.
Du demonterer skinneforlengeren ved å løsne eksenterboltene mot urviseren og
presse ut konusen.
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7 Klargjøring av saganlegget
7.1 Montere saghodet

FORSIKTIG
Fare for personskader! Utilsiktet start av produktet.
▶ Trekk støpselet ut av stikkontakten før du foretar maskininnstillinger eller skifter

tilbehørsdeler.

FORSIKTIG
Fare for personer og materielt utstyr! Fare på grunn av sag som faller ned.
▶ Før du slipper saghodet, må du kontrollere at føringsrullene befinner seg i riktig

posisjon i forhold til skinnen, og at låsehendelen er gått helt i lås i fordypningen på
saghodet.

▶ Før du frigjør låsingen av saghodet, må du sørge for at du holder saghodet sikkert
fast.

@ Låsehendel
; Skinne

= Føringsrulle

1. Frigjør låsehendelen ved å løfte den og svinge den oppover.
➥ Låsehendelen holdes i åpen stilling med fjærkraft.

2. Løft saghodet i håndtakene, og sett det på den festede skinnen. Pass på riktig
posisjon for føringsrullene.
➥ Føringsflaten på skinnen ligger midt på føringsrullene.
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3. Løft opp låsehendelen og sving den tilbake til huskanten.
4. Trykk ned låsehendelen til låsehendelen er gått helt i lås i husfordypningen.

➥ Hvis låsehendelen ikke kan låses problemfritt, avbryter du monteringen av saghodet
og fjerner saghodet fra skinnen igjen!

Ved horisontal montering og når sagbladet ligger under skinnen, må saghodet
løftes opp for hånd og låses.
Maskinen skal bare brukes når den kan låses problemfritt.

5. Kontroller at føringsrullene er i riktig posisjon og at låsehendelen er gått helt i lås.

7.1.1 Montere skinne og saghode for saging inntil vegg

@ 183 mm (7,2 in)
; 274 mm (10,8 in)

▶ Under monteringen må du passe på at
sagbladet ikke ligger mot underlaget, for
da kan sagens ytelse bli redusert på grunn
av friksjonstap.

▶ La det være ca. 5 mm ekstra avstand
mellom sagblad og underlag, eller still
inn sagen litt skrått på skinnefoten med
nivelleringsskruene.
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7.2 Koble sagen til strøm- og vanntilførsel

@ Tilkobling for kjølevannsslange
; Stikkontakt for fjernkontrollkabel
= Ledning
% Indikator for driftsklarhet

& Beskyttelsesdeksler for plugg-
forbindelsen

( Støpsel til fjernkontrollkabel
) Sikringshylse

ADVARSEL
Utilsiktet start! Ved tilkobling av nettkabelen kan sagen starte utilsiktet.
▶ Før du kobler til nettkabelen, må du trykke på nødstoppbryteren på fjernkontrollen.

FORSIKTIG
Fare for ulykke! Feil lagte kabler og slanger kan føre til materielle skader og skader på
maskinen.
▶ Legg kabler og slanger slik at de fritt kan følge saghodets bevegelse uten strekk-

belastning.
▶ Pass på at kablene ikke legges slik at pluggforbindelsene ligger i vann.
▶ Legg kabler og slanger slik at de ikke kan komme i berøring med det roterende

sagbladet eller klemmes fast.
1. Koble nettkabelen til strømforsyningen.

➥ Indikatoren for driftsklarhet på saghodet lyser.
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2. Når betingelsen nedenfor er oppfylt, utfører du i tillegg denne handlingen:
Betingelser: Det skal ikke arbeides trådløst.
▶ Fjern beskyttelsesdekslene på stikkontakten til fjernkontrollkabelen og på støpslet

på fjernkontrollkabelen.
▶ Tilpass støpslene og trykk støpslene helt inn til anslag i kontakten uten å bruke

makt.
▶ Drei låsehylsene på støpslet, til de går i lås.
▶ Lukk beskyttelsesdekslene.

3. Slå på fjernkontrollen.
Du finner mer informasjon i bruksanvisningen for fjernkontrollen DST WRC-CA

4. Koble til kjølevannsslangen (tilkobling på saghodet: Gardena-system).

7.3 Stille inn bladdekselholderen

@ Spak, låsing uten verktøy ; Bladdekselholder
1. Still inn bladdekselholderen i ønsket posisjon (45°, 90° eller 135°).
2. Trykk lett på spaken for låsing uten verktøy.
3. Hold inne spaken, og drei bladdekselholderen til den går merkbart i inngrep.
4. Skyv spaken forbi trykkpunktet.

➥ Bladdekselholderen er nå festet i den innstilte posisjonen.
For å låse opp bladdekselholderen skyver du spaken i motsatt retning.

7.4 Sagbladmontering
7.4.1 Generelle anvisninger om montering av sagblad
▶ Rengjør holdeflensen grundig før montering.
▶ Rengjør og avfett klemflatene på sagbladet og på holde- og klemflensen før du

monterer sagbladet.
▶ Kontroller sagbladet med hensyn til skade før oppstart (f.eks. sprekker, slitasje i

flensområdet eller blålig misfarging på grunn av overoppheting).
▶ Ikke arbeid med slitte holde- og klemflenser (f.eks. slitasje på grunn av sagblad som

glipper, eller slitasje på utvendig diameter).
▶ Bruk bare originalt Hilti-tilbehør og -festeskruer.
▶ Monter sagbladet i foreskrevet rotasjonsretning.
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7.4.2 Montere sagblad for normalsnitt

@ Sagblad
; Sentrerings- og festeflens
= Sagbladflens

% Kanal for sagbladkjøling
& Festehull for saging inntil vegg
( Festeskrue

1. Sving sagarmen i klokka 12-posisjon.
2. Sett i sagbladet på sentreringen på holdeflensen. Sørg for at dreieretningspilen på

sagbladet stemmer med maskinens dreieretning.
3. Sett på klemflensen og skru fast festeskruen.

Tekniske data
Tiltrekkingsmoment for sagbladfesteskrue 110 Nm
Materiale
19 mm ring-/fastnøkkel

Vær oppmerksom på at festeskruen er koblet uløselig til klemflensen.

7.4.3 Montere sagblad for saging inntil vegg
7.4.3.1 Klargjøring av flensen for saging inntil vegg til montering

@ Sekskantnøkkel
; Flens for saging inntil vegg,

komplett
= Låsebolt

% Utvendig ring
& Festeskruer (innvendig sekskant,

6 mm)

 Printed: 16.03.2020 | Doc-Nr: PUB / 5355837 / 000 / 04



*2122326*
2122326 Norsk 29

( Sagbladflens ) Innerflens
1. Trykk låsebolten inn i flensen for saging inntil vegg med sekskantnøkkelen, og drei den

utvendige ringen i den angitte retningen til låsebolten smekker på plass i det 2. hullet
på den utvendige ringen.
➥ Den utvendige ringen beveger seg til side og frigjør 2 festeskruer.

2. Løsne de to festeskruene.
3. Koble sagbladflensen fra innerflensen.
7.4.3.2 Montere innerflens til flens for saging inntil vegg på sagarmen

@ Feste på sagarmen
; Innerflens
= Låsebolt

% Festeskrue
& Sekskantnøkkel

1. Rengjør festeflatene på sagarmen og på innerflensen grundig.
2. Sett innerflensen på sagarmfestet slik at låsebolten peker oppover.
3. Sett inn festeskruen.
4. Sikre festet mot vridning ved å stikke gripestykket på sekskantnøkkelen som følger

med, inn i hullet på undersiden av festet og holde sekskantnøkkelen fast.
5. Stram til festeskruen.

Tekniske data
Tiltrekkingsmoment for festeskrue til innerflens
(M12×45 10.9)

110 Nm

7.4.3.3 Montere sagbladflensen til flensen for saging inntil vegg på sagbladet
1. Drei sagbladets festeskruer ut av sagbladflensen.
2. Smør de 6 festeskruene inn med litt olje.
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@ Sagblad
; Sagbladflens

= Festeskruer
% Markering (posisjon for den

korteste festeskruen)
3. Sett sagbladflensen med sentreringen på sagbladet slik at åpningen på baksiden

(se lupen på illustrasjonen) peker nedover og hullene til festeskruene stemmer med
hullene i sagbladet.

4. Sett festeskruene inn igjen og stram festeskruene. Husk riktig plassering av den
korteste festeskruen; posisjonen er markert på sagbladflensen.
Tekniske data
Tiltrekkingsmoment for senkeskruer M10 10.9 på
sagbladflens

15 Nm

7.4.3.4 Bæring av sagblad for saging inntil vegg

@ Bærehåndtak ; Sagbladflens for saging inntil vegg
Med bærehåndtaket som følger med, kan sagblad med montert sagbladflens for saging
inntil vegg bæres behagelig.

Det er derfor en fordel å montere sagbladflenser på de aktuelle sagbladene. Ekstra
sagbladflenser leveres separat.

Montere bærehåndtak
▶ Plasser sagbladet slik at åpningen på sagbladflensen peker nedover.
▶ Før platen på bærehåndtaket inn i festet på sagbladflensen nedenfra.
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Demontere bærehåndtak
▶ Sett sagbladet fra deg, og trykk raskt håndtaket kraftig nedover.
7.4.3.5 Montere sagblad for saging inntil vegg

ADVARSEL
Fare for personskader! Ved bruk av skadde deler eller deler som ikke fungerer som
beskrevet, er det ekstremt høy ulykkesfare.
▶ Ikke bruk skadde deler eller deler med funksjonsfeil.
▶ Kontroller at den utvendige ringen på innerflensen ikke har noen sprekker.
▶ Pass alltid på at låsebolten på innerflensen smekker helt i lås i hullene på den utvendige

ringen.
▶ Hvis du oppdager feil, må du straks stoppe arbeidet og skifte ut de defekte delene.
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@ Sagarm
; Innerflens
= Sagbladflens
% Sekskantnøkkel

& Festeskruer
( Utvendig ring på innerflens
) Låsebolt
+ Spak, låsing uten verktøy

1. Plasser sagbladet slik at festet på sagbladet står vinkelrett på skinnen.
2. Ta bærehåndtaket av sagbladflensen, og rengjør festene på innerflensen og på

sagbladflensen grundig.
3. Sving sagarmen i klokka 3- eller klokka 9-posisjon, og flytt sagen slik at innerflensen

på sagarmen står rett under sagbladflensen.
4. Drei innerflensen slik at skruene på innerflensen peker mot festet på sagbladflensen.
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5. Sving sagarmen oppover.
➥ Festet på innerflensen føres inn i festet på sagbladflensen.

6. Stram til de to festeskruene med urviseren.
Tekniske data
Tiltrekkingsmoment for festeskruer 20 Nm
Materiale
6 mm sekskantnøkkel

7. Trykk nå låsebolten på innerflensen ned med sekskantnøkkelen, og drei deretter den
utvendige ringen, sett fra sagarmen, mot venstre helt til låsebolten smekker i lås i det
andre hullet på den utvendige ringen.

8. Kontroller at bladdekselholderen er låst (spaken til låsingen uten verktøy skal stå som
vist på illustrasjonen).

7.4.3.6 Demontere sagbladet for saging inntil vegg med montert holdeflens

@ Låsebolt
; Utvendig ring på innerflens
= Festeskruer

% Sagarm
& Sagbladflens

1. Trykk låsebolten ned med sekskantnøkkelen, og drei deretter den utvendige ringen,
sett fra sagarmen, mot høyre helt til låsebolten smekker i lås i det andre hullet på den
utvendige ringen.
➥ Den utvendige ringen beveger seg mot sagarmen og frigjør 2 festeskruer.

2. Drei sagbladet slik at låsebolten peker oppover når sagbladet står loddrett.
Når sagbladet står loddrett, unngår du på denne måten at holdeflensen med
sagbladet glir ukontrollert ut av festet på grunn av egenvekten når festebolten er
løsnet.

3. Løsne de to festeskruene.
Materiale
6 mm unbrakonøkkel

4. Sving sagarmen mot skinnen. Hold i sagbladet slik at det ikke velter eller faller ned når
du løsner det.
➥ Innerflensen på sagarmen beveger seg ut av festet på sagbladflensen.
➥ Sagbladet er nå helt løsnet fra sagen og kan fraktes bort med bærehåndtaket.
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7.5 Montere bladdeksel

@ Bladdekselets midtre del
; Bladdekselholder
= Føringsruller
% Bladdekselets sidedel

& Metallkroker
( Spennbøyle
) Gummistropp
+ Spenntapper

FARE
Fare for personskader! Arbeid med demontert bladdeksel øker faren for personskade.
▶ Arbeid alltid med begge sidedelene på bladdekselet montert (unntatt ved hjørne-

saging).
▶ Vent med å fjerne den ene sidedelen for hjørnesaging til rett før du begynner med

hjørnesagingen. Sikre området ekstra.
1. Skyv bladdekselets midtre del på bladdekselholderen.
2. Stikk bladdekselets sidedel med metallkrokene inn i bladdekselets midtre del.
3. Fest bladdekselets sidedel med strammebøylen.

➥ Bladdekselets midtdel og sidedel utgjør nå én enhet, som også kan fjernes fra
bladdekselholderen som en enhet og settes på igjen som en enhet.
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4. Sikre hele bladdekselenheten på bladdekselholderen med gummistroppen på spenn-
tappen.
➥ Bladdekselet er nå klart til bruk.

Hvis det ikke er mulig å bruke bladdekselet på grunn av lokale forhold, må
områdene omkring sikres på andre måter. Som beskyttelse mot deler som
slynges ut, går det an å kle det inn med forskalingsbord.
For å ta av hele bladdekselenheten må gummistroppen løsnes.
For å ta av bladdekselets sidedel må strammebøylen løsnes.

8 Arbeide med sagen
8.1 Kontrollpunkter før du begynner å sage
Før du begynner å sage, må du kontrollere at alle betingelsene nedenfor er oppfylt.
• Forarbeidene på byggeplassen er utført (oppstøttinger, oppsamling av vann osv.)
• Faresoner er sikret, og ingen personer oppholder seg der.
• Vann er tilkoblet, trykket ligger i det godkjente området og ledningssystemet er tett.
• Strøm er tilkoblet og sikret med jording og jordfeilbryter.
• Fjernkontrollen er koblet til sagen trådløst eller via fjernkontrollkabelen og er innen

rekkevidde.
• Vann- og strømtilførselsledninger og fjernkontrollkabelen er lagt forskriftsmessig og

befinner seg utenfor sageområdet.
• Skinneføttene og skinnene er riktig innrettet og sikkert montert.
• Endestopperne er montert på alle skinneendene.
• Saghodet sitter riktig på skinnen, låsehendelen er lukket og gått helt i lås i hus-

fordypningen på saghodet.
• Bruksanvisningen for saghodet er lest.
• Sagbladet er montert med riktig rotasjonsretning, og klem- eller flensskruene er trukket

til med de påkrevde tiltrekkingsmomentene.
• Bladdekselet er satt helt på og sikret, eller det er sørget for annen sikring.
• Nødstoppbryteren på fjernkontrollen virker og er låst opp. Bruksanvisningen for

fjernkontrollen er lest.
• Det personlige verneutstyret er tatt på som vist på maskinen.
• Indikatoren for driftsklarhet på saghodet lyser.
• Du har deg gjort deg kjent med betjeningen av sagen og de tilhørende komponentene.
• Alle sikkerhetstiltakene er gjennomført.

8.2 Retningslinjer og anbefalte verdier
Forsnittet
Det første snittet kalles forsnittet. Det skal alltid gjennomføres med trukket sagarm.
Kuttedybden avhenger av underlaget (hardt, mykt eller mur).
Tekniske data
Kuttedybde ved forsnitt ≈ 4 cm
▶ Ved forsnittet må det bare sages med redusert effekt for å sikre et rett sagesnitt uten

avvik.
Tekniske data
Effekt ved forsnitt 30 % … 50 %
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Ettersnitt
Ettersnitt kan ved full effekt (100 %) utføres med trukket eller skjøtet sagarm.
Snittdybden er sterkt avhengig av underlaget.
Tekniske data
Anbefalt kuttedybde ved ettersnitt 5 cm … 15 cm

ADVARSEL
Fare for materiell skade! Hvis sagen med ikke-roterende sagblad kjøres i snittfugen
mot snittkanten ved lengdemating av saghodet, kan sagen bli skadet.
▶ Sving alltid et ikke-roterende sagblad ut av snittfugen før du beveger saghodet.

9 Demontere saganlegget
9.1 Demontere saganlegget

ADVARSEL
Fare for personskader! Utilsiktet start av sagen.
▶ Trekk støpselet ut av stikkontakten før alt arbeid på sagen.

FORSIKTIG
Fare for personer og materielt utstyr! Fare på grunn av sag som faller ned.
▶ Før du slipper saghodet, må du kontrollere at føringsrullene befinner seg i riktig

posisjon i forhold til skinnen, og at låsehendelen er gått helt i lås i fordypningen på
saghodet.

▶ Før du frigjør låsingen av saghodet, må du sørge for at du holder saghodet sikkert
fast.

1. Sving sagarmen i 90°-posisjon.
2. Slå av sagbladdriften.
3. Koble saghodet fra strømforsyningen (trekk ut støpslet).
4. Koble fjernkontrollen fra saghodet, og sett på beskyttelsesdekslene. Ved bruk av

trådløs fjernkontroll: Slå av fjernkontrollen.
5. Ta bladdekselet av sagbladet.
6. Koble kjølevannsslangen fra saghodet.
7. Blås kjølesystemet tomt. → Side 37

FORSIKTIG
Fare for personskader! Fare for forbrenninger på grunn av varmt sagblad. Fare for
snittskader på grunn av skarpe kanter.
▶ Bruk vernehansker når du skifter sagblad.
8. Demonter sagbladet.
9. Ta av saghodet.
10.Demonter skinnesystemet.
11.Demonter skinneføttene.
12.Rengjør og kontroller arbeidsmaterialene med hensyn til skade.
13.Rydd bort og fest arbeidsmaterialene på transportvognen.
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9.2 Blåse kjølesystemet tomt

For å hindre frostskader ved frostfare må kjølesystemet blåses tomt etter arbeidets
slutt og før lengre pauser.

@ Utblåsingsadapter
; Luftpumpe

= Pumpeslange
% Låsering

1. Sett pumpeslangen helt inn i utblåsingsadapteren.
2. Koble utblåsingsadapteren til vanntilkoblingen på saghodet.
3. Blås saghodet tomt med minst 8 pumpeslag, inntil det ikke lenger kommer vann fra

utløpet.
For å løsne av pumpeslangen fra utblåsingsadapteren må låseringen til adapteren
trykkes ned igjen og slangen trekkes ut av utblåsingsadapteren.

10 Service og vedlikehold
ADVARSEL

Fare for elektrisk støt! Stell og vedlikehold med isatt nettstøpsel kan føre til alvorlige
personskader og forbrenninger.
▶ Før alt stell og vedlikeholdsarbeid må nettstøpslet trekkes ut!

ADVARSEL
Fare for personer og materielt utstyr! Inntrenging av vann kan skade sagen og øker
dessuten faren for elektrisk støt.
▶ Ikke bruk høytrykksspyler til rengjøring av saghode, fjernkontroll eller kabler.
▶ Rengjør alt utstyr rett etter arbeidets slutt og før lengre pauser. Ikke la forurensninger

tørke inn.
▶ Rengjør saghodet, skinne- og bladdekselsystemet og transportvognen med en middels

hard børste og vann.
▶ Hold alltid betjeningselementer og sikkerhetsanvisninger på produktet rene.
▶ Lukk alle plugger og koblinger.
▶ Hold alltid funksjonsflater som gjenger, koblinger, fortanninger og bevegelige deler

rene.
▶ Bruk en lett fuktet klut og rengjør utsiden av apparatet jevnlig. Ikke bruk silikonholdige

pleiemiddel, da dette kan angripe plastdelene.
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▶ Kontroller at betongskillemidler og betongoppløsningsmidler er kompatible før bruk.
Ikke-kompatible produkter kan angripe tetninger og husdeler og gjøre materialene
sprø.

▶ Etter stell og vedlikeholdsarbeid må alle sikkerhetsinnretninger settes tilbake på plass,
og det må foretas funksjonskontroll av alle sikkerhetsinnretningene.

10.1 Etterjustere føringsruller

@ Klemskrue
; Føringsrulle

= Eksenter føringsrulleakse

1. Monter en skinne på veggen og fest sagen på den.
2. Løsne klemskruen på føringsrullelåsen.
3. Still eksenteren på rulleaksen inn slik at føringsrullen ligger an mot skinnen.
4. Trekk klemskruen til igjen.

Rullen må fremdeles kunne dreies for hånd.

5. Etterjuster den andre rullen på samme måte.

10.2 Inspeksjon
▶ Få maskinen kontrollert av Hilti service hver 200. driftstime.

Fjernkontrollen viser antall gjenstående driftstimer før neste service.

▶ Kontroller alle synlige deler regelmessig mht. skade og alle betjeningselementene
mht. feilfri funksjon.

10.3 Vedlikehold
ADVARSEL

Fare for elektrisk støt! Ufagmessige reparasjoner på elektriske komponenter kan føre
til alvorlig personskade og forbrenninger.
▶ Elektriske deler på maskinen må kun repareres av fagfolk.
Vedlikeholdsarbeid → Side 39
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▶ Ved skader og/eller funksjonsfeil må elektroveggsagen ikke brukes. Få maskinen
reparert umiddelbart av Hilti service.

Av hensyn til sikkerheten må du bare bruke originale reservedeler og forbruks-
materiell. Reservedeler, forbruksmateriell og tilbehør til produktet som er godkjent
av oss, finner du hos Hilti eller under: www.hilti.com

Vedlikeholdsarbeid
KomponenterHandling daglig ukentlig
Skinnefot Kontroller kontakt- og klemflaten, rengjør ved

behov
X

Kontroller om gjengene går lett og rengjør ved
behov

X

Skinne Kontroller kontakt- og funksjonsflatene, rengjør
ved behov

X

Kontroller fortanning og rulleflater mht. skade
og slitasje, og skift ut skinnen ved behov

X

Kontroller konushylser mht. smuss, og rengjør
og smør dem med olje ved behov

X

Kontroller festet for endestopperne. X
Bladdeksel Kontroller og rengjør innvendige og utvendige

flater, og fjern fastsittende sageslam
X

Kontroller om føringsrullene går lett, og rengjør
eller skift dem ut ved behov

X

Kontroller gummistroppenes tilstand og skift
dem ut ved behov

X

Kontroller spennbøylens stramming, ettertrekk
eventuelt sekskantskruen

X

Saghode Kontroller at låsen løper lett og går trygt i
inngrep. Rengjør og smør (smørenippel) den
ved behov eller få den reparert

X

Kontroller føringsrullene mht. klaring og at de
går lett, og sørg eventuelt for justering eller
reparasjon

X

Kontroller at pluggforbindelsene er rene og
uskadde, og blås eventuelt rent med trykkluft,
eller sørg for utskifting

X

Kontroller kabler for skader og sørg for
utskifting ved behov

X

Kontroller sagbladflensene og klemskruen mht.
renhet og slitasje, og rengjør eller skift ut ved
behov

X

Kontroller saghode for ikke-forskriftsmessig
olje- og vannlekkasje, og sørg for reparasjon
ved behov

X

Kontroller vanngjennomstrømning, og skift ut
sil på vanninnløp ved behov

X
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KomponenterHandling daglig ukentlig
Holdeflens Rengjør holdeflensen for normalsnitt og saging

inntil vegg grundig
X

Kabler/støpslerKontroller at pluggforbindelsene er rene, går
lett og er uskadde, og blås dem eventuelt rene
med trykkluft, eller sørg for utskifting

X

Kontroller at kablene er uskadde, skift ut ved
behov

X

Transport-
vogn

Kontroller dekktrykk (nominell verdi, se kap.
"Tekniske data")

X

Verktøysett Kontroller at det er komplett X

11 Transport og lagring
▶ Transporter aldri elektroverktøy med montert verktøy.
▶ Oppbevar alltid elektroverktøy med uttrukket nettstøpsel.
▶ Oppbevar elektroverktøy tørt og utenfor barns og uvedkommendes rekkevidde.
▶ Etter lang transport eller lengre tids oppbevaring må elektroverktøyet kontrolleres mht.

skade før bruk.

12 Feilsøking
Ved feil som ikke står i denne tabellen eller som du selv ikke kan rette opp, må du
kontakte Hilti service.
Feil Mulig årsak Løsning
Ikke rett kutteforløp Utilfredsstillende sagblad-

spenning
▶ Bytt ut sagbladet.

Sagbladet er sløvt ▶ Bytt ut sagbladet. Følg
spesifikasjonen.

Manglende eller ikke rett
forsnitt

▶ Kontroller at de
foreskrevne verdiene ble
overholdt.

Toleransen for føringsrullen
overskrider den foreskrevne
verdien.

▶ Kontroller avviket og
still rullene riktig inn.
Hvis dette ikke hjelper,
skifter du ut rullene eller
føringsskinnene.

Skinnefestet er løst ▶ Kontroller festet.
▶ Fest skinnene på nytt.

Skinnen er skjev ▶ Monter ekstra skinne-
føtter.

Liten sageeffekt Sagbladets spesifikasjoner
er uegnet

▶ Kontroller sagblad-
spesifikasjoner.

▶ Skift til riktig spesifikasjon.
Matedybden for stor ▶ Reduser matedybden.
For lav matehastighet ▶ Øk matehastigheten.
Effektreduksjon på grunn av
snittets forløp

▶ Vise feilen: Ikke rett
kutteforløp.

 Printed: 16.03.2020 | Doc-Nr: PUB / 5355837 / 000 / 04



*2122326*
2122326 Norsk 41

Feil Mulig årsak Løsning
Liten sageeffekt Effektreduksjon på grunn av

høy armeringsandel
▶ Endre snittets plassering

ved for høy armerings-
andel.

Sagbladturtall for høyt eller
for lavt

▶ Still inn riktig turtall.

Sagblad klemmes fast
i snittet, sagen lar seg
ikke starte

Avsaget jernkile sitter fast i
snittspalten

▶ Prøv å løfte sagbladet
ut av snittet ved å kjøre
sagbladet vekselvis frem
og tilbake. Prøv å slå på
motoren med en gang
sagbladet beveger seg
lett. Obs! Unngå høye
krefter for å unngå skader.

▶ Hvis sagbladet ikke kan
beveges: Koble sagbladet
fra sagen, og frigjør den
fastklemte delen med en
meiselhammer.

Avsaget komponent tynger
ned sagbladet

▶ Koble sagbladet fra
sagen.

▶ Fjern den utsagede delen.

13 Avhending
Hilti produkter er i stor grad laget av resirkulerbart materiale. En forskriftsmessig

materialsortering er en forutsetning for resirkulering. I mange land tar Hilti ditt gamle
apparat tilbake for gjenvinning. Spør Hilti service eller forhandleren.
I henhold til EU-direktiv om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat
og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

▶ Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet!

Bore- og sageslam
Fra et miljøsynspunkt er det problematisk å føre bore- og sageslam i vannveiene eller i
avløpssystem uten egnet forbehandling.
▶ Ta kontakt med lokale myndigheter om gjeldende forskrifter.
Vi anbefaler følgende behandling:
▶ Samle opp bore- eller sageslammet (for eksempel med våtsuger).
▶ Skill de fine partiklene i bore- og sageslammet fra vannet ved å la slammet bli igjen og

bruke flokkuleringsmiddel.
▶ Kast den faste delen av bore- eller sageslammet på et avfallsdeponi.
▶ Nøytraliser resten av vannet (basisk, pH-verdi > 7) i bore- eller sageslammet, før

det ledes inn i avløpssystemet, ved å tilsette store mengder vann eller et surt
nøytraliseringsmiddel.
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14 Produsentgaranti
▶ Når det gjelder spørsmål om garantibetingelser, ber vi deg kontakte din lokale Hilti-

partner.
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