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Technische Daten Lüftung

Technische Daten für Lüftungsrohrschelle MV-P
Nominale Rohrgröße Querschnitt Breite und Stärke (b x s) Anschlussgewinde Klemmschraube Drehmoment Maximallast - F
80 - 200 mm 20 x 1.5 mm M8, M10 M6 2 Nm 700 N
224 - 500 mm 25 x 2 mm M8, M10 M6 2 Nm 1200 N
560 - 630 mm 25 x 2.5 mm M8, M10 M10 5 Nm 1200 N
710 - 1250 mm 30 x 2.5 mm Schlitz 11x13 5 Nm 1200 N

Lüftungsrohrschelle MV-P

Bestellbezeichnung Nominale Rohrgröße Breite - B Querschnitt Breite und 
Stärke (b x s)

Abstand Rohrmitte bis 
Oberkante - h

Lochabstand - A Maximallast - F

MV-P 80 M8/M10 80 mm 124 mm 20 x 1.5 mm 57 mm 700 N
MV-P 100 M8/M10 100 mm 146 mm 20 x 1.5 mm 68 mm 700 N
MV-P 125 M8/M10 125 mm 172 mm 20 x 1.5 mm 80 mm 700 N
MV-P 140 M8/M10 140 mm 187 mm 20 x 1.5 mm 86 mm 700 N
MV-P 150 M8/M10 150 mm 197 mm 20 x 1.5 mm 92 mm 700 N
MV-P 160 M8/M10 160 mm 210 mm 20 x 1.5 mm 98 mm 700 N
MV-P 180 M8/M10 180 mm 232 mm 20 x 1.5 mm 108 mm 700 N
MV-P 200 M8/M10 200 mm 250 mm 20 x 1.5 mm 117 mm 700 N
MV-P 224 M8/M10 224 mm 276 mm 25 x 2 mm 129 mm 1200 N
MV-P 250 M8/M10 250 mm 315 mm 25 x 2 mm 141 mm 1200 N
MV-P 280 M8/M10 280 mm 334 mm 25 x 2 mm 156 mm 1200 N
MV-P 300 M8/M10 300 mm 360 mm 25 x 2 mm 167 mm 1200 N
MV-P 315 M8/M10 315 mm 383 mm 25 x 2 mm 175 mm 1200 N
MV-P 355 M8/M10 355 mm 416 mm 25 x 2 mm 195 mm 1200 N
MV-P 400 M8/M10 400 mm 454 mm 25 x 2 mm 217 mm 1200 N
MV-P 450 M8/M10 450 mm 547 mm 25 x 2 mm 242 mm 1200 N
MV-P 500 M8/M10 500 mm 579 mm 25 x 2 mm 267 mm 1200 N
MV-P 560 M8/M10 560 mm 625 mm 25 x 2.5 mm 293 mm 1200 N
MV-P 600 M8/M10 600 mm 664 mm 25 x 2.5 mm 313 mm 1200 N
MV-P 630 M8/M10 630 mm 696 mm 25 x 2.5 mm 329 mm 1200 N
MV-P 710 710 mm 776 mm 30 x 2.5 mm 353 mm 751 mm 1200 N
MV-P 800 800 mm 866 mm 30 x 2.5 mm 398 mm 841 mm 1200 N
MV-P 900 900 mm 966 mm 30 x 2.5 mm 448 mm 941 mm 1200 N
MV-P 1000 1000 mm 1068 mm 30 x 2.5 mm 499 mm 1042 mm 1200 N
MV-P 1120 1120 mm 1188 mm 30 x 2.5 mm 559 mm 1162 mm 1200 N
MV-P 1250 1250 mm 1318 mm 30 x 2.5 mm 624 mm 1292 mm 1200 N

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:
Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 I Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22 
Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 11/2014.


