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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter 0800 - 81 81 00 oder Ihren technischen Berater.

Technische Daten Lüftung

Technische Daten für Lüftungsrohrschelle MV-PI
Nominale Rohrgröße Querschnitt Breite und Stärke (b x s) Anschlussgewinde Klemmschraube Drehmoment Maximallast - F
80 - 200 mm 20 x 1.5 mm M8, M10 M6 3 Nm 700 N
224 - 450 mm 25 x 2 mm M8, M10 M6 3 Nm 1200 N
500 - 630 mm 25 x 2.5 mm M8, M10 M10 5 Nm 1500 N
710 - 800 mm 25 x 2.5 mm Schlitz 11x13 5 Nm 1500 N
900 - 1250 mm 30 x 3 mm Schlitz 11x13 5 Nm 1500 N

Lüftungsrohrschelle MV-PI

Bestellbezeichnung Nominale Rohrgröße Breite - B Querschnitt Breite und 
Stärke (b x s)

Abstand Rohrmitte bis 
Oberkante - h

Lochabstand - A Maximallast - F

MV-PI 80 M8/M10 80 mm 131 mm 20 x 1.5 mm 58 mm 700 N
MV-PI 100 M8/M10 100 mm 152 mm 20 x 1.5 mm 68 mm 700 N
MV-PI 125 M8/M10 125 mm 177 mm 20 x 1.5 mm 81 mm 700 N
MV-PI 140 M8/M10 140 mm 192 mm 20 x 1.5 mm 88 mm 700 N
MV-PI 150 M8/M10 150 mm 202 mm 20 x 1.5 mm 93 mm 700 N
MV-PI 160 M8/M10 160 mm 212 mm 20 x 1.5 mm 98 mm 700 N
MV-PI 180 M8/M10 180 mm 232 mm 20 x 1.5 mm 108 mm 700 N
MV-PI 200 M8/M10 200 mm 252 mm 20 x 1.5 mm 125 mm 700 N
MV-PI 224 M8/M10 224 mm 281 mm 25 x 2 mm 133 mm 1200 N
MV-PI 250 M8/M10 250 mm 307 mm 25 x 2 mm 146 mm 1200 N
MV-PI 280 M8/M10 280 mm 337 mm 25 x 2 mm 161 mm 1200 N
MV-PI 300 M8/M10 300 mm 359 mm 25 x 2 mm 171 mm 1200 N
MV-PI 315 M8/M10 315 mm 374 mm 25 x 2 mm 176 mm 1200 N
MV-PI 355 M8/M10 355 mm 414 mm 25 x 2 mm 198 mm 1200 N
MV-PI 400 M8/M10 400 mm 459 mm 25 x 2 mm 221 mm 1200 N
MV-PI 450 M8/M10 450 mm 509 mm 25 x 2 mm 247 mm 1200 N
MV-PI 500 M8/M10 500 mm 566 mm 25 x 2.5 mm 267 mm 1500 N
MV-PI 560 M8/M10 560 mm 626 mm 25 x 2.5 mm 298 mm 1500 N
MV-PI 600 M8/M10 600 mm 666 mm 25 x 2.5 mm 318 mm 1500 N
MV-PI 630 M8/M10 630 mm 698 mm 25 x 2.5 mm 333 mm 1500 N
MV-PI 710 710 mm 778 mm 25 x 2.5 mm 357 mm 752 mm 1500 N
MV-PI 800 800 mm 868 mm 25 x 2.5 mm 402 mm 842 mm 1500 N
MV-PI 900 900 mm 971 mm 30 x 3 mm 451 mm 945 mm 1500 N
MV-PI 1000 1000 mm 1071 mm 30 x 3 mm 502 mm 1045 mm 1500 N
MV-PI 1120 1120 mm 1192 mm 30 x 3 mm 562 mm 1166 mm 1500 N
MV-PI 1250 1250 mm 1322 mm 30 x 3 mm 627 mm 1296 mm 1500 N
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