Technical data for channel profiles

MQ (max. load/deflection at single load)
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span width L [cm] F f

25 262 04

50 131 18

7% 0.82 3.7

100 045 5.0

125 029 62

150 019 75

175 0.14 87

200 0.10 99

225 0.07 11.0

250 0.05 122

275 0.04 13.3

300 0.03 144

325 0.02 154

350 0.01 16.3
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Load tables are based on stress and deflection calculations, lateral torsional buckling is not considered.
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Max. load F [kN]/ deflection f [mm], max. L/200 at single load
MQ-41/3
MQ-41/3LL  MQ-52 MQ-72 MQ-21D MQ-41D
F f F f F f F f F f
1050 02 13.72 02 2495 04 768 0.2 2360 0.1
525 0.8 685 07 1247 05 384 09 1179 05
349 19 456 1.5 830 11 255 20 785 1.0
261 34 342 27 622 20 191 36 588 18
208 53 273 43 496 3.1 152 57 469 28
1690 75 227 62 413 45 115 7.5 390 4.1
123 87 193 84 353 6.1 083 87 334 56
093 100 152 100 308 80 062 99 291 73
072 112 119 112 273 102 048 112 258 02
057 124 0.5 124 243 125 037 124 231 114
046 136 0.77 137 1.99 137 030 135 208 137
037 148 0.63 149 165 149 023 147 173 149
030 160 053 161 139 162 0.19 159 145 162
0256 171 044 173 1.18 174 015 17.0 123 174
020 183 0.37 184 1.00 186 0.11 180 1.05 186
016 194 031 196 086 198 0.09 191 0.90 198
013 205 026 208 0.74 21.0 0.06 201 0.78 21.0
010 215 022 219 064 222 0.04 210 068 222
0.08 225 0.8 230 056 233 0.02 219 059 233
0.05 235 0.15 241 048 245 0.01 228 051 245

Technical data for channel profiles MQ (max. load/deflection at uniform distributed load)
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MQ-21.5
span width L [cm] F f
25 524 06
50 262 22
75 131 38
100 073 50
125 046 6.3
150 031 7.5
175 022 88
200 0.16 10.0
225 012 113
250 0.09 125
275 0.07 13.8
300 0.05 15.0
326 0.03 16.3
350 0.02 175
375 0.01 18.8
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475
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F
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6.30
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Max. load F [kN]/ deflection f [mm], max. L/200 at uniform distributed load
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Load tables are based on stress and deflection calculations, lateral torsional buckling is not considered.

f
0.3
ol
24
43
6.3
75
8.8

10.0
11.3
125
13.8
15.0
16.3
175
18.8
20.0
21.3
225
23.8
25.0

) | i

T n
a 2} U:}_l

13 413

MQ-41D-L
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18.65
9.32
6.20
4.65
3.7
3.08
2.64
2.30
2.04
1.82
1.64
1.37
1.15
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MQ-41/3

MQ-41/3LL  MQ-52 MQ-72  MQ-21D
F S EER T R R e
2101 03 2744 02 4989 02 1536 0.3 4296 0.4
1049 11 1371 09 2493 06 7.67 11 2358 06
698 24 0413 18 1660 14 510 25 1570 1.3
522 42 683 34 1244 25 381 45 1176 23
394 63 545 54 093 39 268 63 939 35
271 75 441 75 826 56 184 7.5 780 &1
108 88 322 88 7.06 7.6 133 B8 667 69
149 100 244 100 616 100 1.00 100 582 90
116 11.3 191 113 484 113 077 113 506 113
0.02 125 153 125 3.00 125 061 125 407 125
074 138 1.24 138 319 138 048 138 334 138
060 150 1.02 150 2.65 150 038 150 277 150
049 163 0.85 163 2.23 163 031 163 233 163
040 175 071 175 190 175 024 175 198 175
033 188 060 188 1.62 188 019 188 1.70 188
027 200 051 200 140 200 0415 200 1.46 20.0
022 213 043 213 121 213 041 213 127 213
018 225 036 225 1.05 225 008 225 110 225
014 238 030 238 0.01 238 005 238 096 238
010 250 025 250 079 250 0.02 250 083 250
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